Rejestratory sieciowe NVR

Rejestratory sieciowe 32 kanatowe

ReJestratcr NVR Hlkwslon pasmo wej 256Mbps, 32 kanaly IP,

ania: 12MP. Obstug: a k ji: H.265/H.264+/H264/MPEG4. Wyjscie
[monitorowe HDMI 4K| VGA 1080p, 2 porty USB 2.0, 1 port USB X 0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45
(1000 Mbps), 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 16 portow POE (maksymalne obcigzenie 200W,
802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 5kg (bez
dysku). Zasilanie 230VAC.

NVR77 [DS-7732NI-14/16P NOWosC 5100 zt

Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejs 32 kanaly IP, maksymalna

: 12MP. Obsluga presji: H.265/H.. 264+/H264/MPEGA. Wyjscie L.
[monitorowe HDMI 4K i VGA 1080p, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3 0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet NOWOSC 4000 zt
[RJ45 (1000 Mbps), 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary
1445x390x70mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.

NVR77 [DS-7732NI-14

ReJestrator NVR Hlkwslon pasmo wejsciowe/wyjsciowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanaty IP, maksymalna
ania: 6MP. Wyjcie monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB
NVR77 DS-7732NI-E4/16P 3.0, 4 |nlerfejsy SATA 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 16 3599 zt
portow POE(maksymaIne obcigzenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U,
miary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.

00

Rejestrator N\/R Hikvision, pasmo WejSCIOWe/WijCIOWe 160Mbps/80Mbps, 32 kanaty IP, maksymalna

x 2 6MP. Wyjscie HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB

3.0,4 |merfejsy SATA 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 2560 zt
lej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie

[230VAC.

NVR77 DS-7732NI-E4

[Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejsciowe/wyjsciowe 200Mbps/160mbps, 32 kanaly IP, maksymalna
rozdzielczos¢ nagrywania 6MP. Wyjscie monitorowe: HDMI, VGA, BNC, 4 interfejsy SATA, 1 eSATA, 3 x 4067 zt
[USB2.0, RS-232, RS-485 (PTZ + klawiatura), wej./wyj. alarmowe: 16/4, GbE, obudowa 1,5U.

NVR77 DS-7732NI-ST

[Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejsciowe/wyjsciowe 200Mbps/160mbps, 32 kanaly IP, maksymalna
rozdzielczo$¢ nagrywania 6MP. Wyjscie monitorowe: HDMI, VGA, BNC, 4 interfejsy SATA, 1 eSATA, 3 x 5561 zt
[USB2.0, RS-232, RS-485 (PTZ + klawiatura), wej./wyj. alarmowe: 16/4, GbE, obudowa 1,5U. 16 portéw PoE.

Rejestratory sieciowe 16 k: lowe

Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejs 160l 16 kanatow IP, maksymalna

: 12MP. Obsluga presji: H.265/H.. 264+/H264/MPEGA. Wyjscie
Imonitorowe HDMI 4K i VGA 1080p, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3 0, 4 interfejsy SATA, 1 port Ethernet RJ45
(1000 Mbps), 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 16 portéw POE (maksymalne obcigzenie 200W,
[802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 5kg (bez
[dysku). Zasilanie 230VAC.

NVR77 DS-7732NI-SP

(l!

NVR77 DS-7716NI-14/16P NOWOS$C 4350 zt

ReJestratcr NVR Hlkwslon pasmc wejéclcwelwyjsclowe 160Mbps/256Mbps 16 kanatéw IP, maksymalna

. Obstuga : H.265/H.264+/H264/MPEG4. Wyjscie .
[monitorowe HDMI 4K| VGA 1080p, 2 porty USB 2. 0, 1 port USB X 0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet NOWOSC 3350 zt
RJ45 (1000 Mbps), 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej Iwyj. alarmowe: 16/4. Obudowa1 5U, wymiary
1445x390x70mm. Waga ok. 5kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.

NVR77 [DS-7716NI-14

Rejestrator NVR Hikvision, pasmo WejSCIOWe/WijCIOWe 160Mbps/80Mbps, 16 kanatéw IP, maksymalna

j$cie HDMI/VGA, 1 port USB 2. 0, 1 port USB

3.0, 4 |n(erfejsy SATA 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x eSATA, 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 16 2250 zt

[portéw POE (maksymalne obciazenie 200W, 802.3af/802.3at). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U,
miary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.

NVR77 DS-7716NI-E4/16P

ReJestratcr NVR Hlkwslon pasmo wejsciowe/wyjsciowe: 160Mbps/80Mbps, 16 kanatéw IP, maksymalna
nagry! ania: 6MP. Wyjcie monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB
3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1x eSATA, 1x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). 1837zt
lej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok. 4kg (bez dysku). Zasilanie
[230VAC.

NVR77 DS-7716NI-E4

[Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejéciowe/wyjsciowe 100Mbps/80Mbps, 16 kanatéw IP, maksymalna

rozdzielczo$¢ nagrywania: 6MP. Wyjscie monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2

interfejsy SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga ponizej 1kg (bez dysku).
lej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.

NVR76 DS-7616NI-E2/A 1100 z¢

[Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wej$ciowe/wyjsciowe: 100Mbps/240Mbps, 16 kanatéw IP, maksymalna
rozdzielczo$¢ nagrywania 6MP. Wyjscie monitorowe: HDMI, VGA, BNC, 4 interfejsy SATA, 1 eSATA, 3x 3111z
USB2.0, RS-232, RS-485 (PTZ + klawiatura), wej./wyj. alarmowe: 16/4, GbE, obudowa 1,5U.

NVR77 DS-7716NI-ST

[Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wej$ciowe/wyjsciowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanatow IP, maksymalna
rozdzielczo$¢ nagrywania: 6MP. Wyjscie monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2

NVR76  [DS-7616NI-E2/8P/A interfejsy SATA. 16 portow POE (maksymalne obciazenie 120W, 802.3af/802. 3at). Obudowa metalowa 1U, 17002
miary: 380x290x48mm. Waga ponizej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.
Rejegtrator N\/R Hikvisipn: pasmo wejs:ciowe/}uyjéciowe 160Mbps/80Mbps, 16 kanatow IP, maksymalna

NVR76 DS-7616NI-E2/16P/A rozdzielczo$¢ nagrywania: 6MP. Wyjscie monitorowe: HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 2100zt
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interfejsy SATA. 8 portéw POE (maksymalne obcigzenie 120W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U,
miary: 380x290x48mm. Waga ponizej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.

Rejestratory sieciowe 8 kanatowe

Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejsciowe/wyjsciowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanatow IP, maksymalna
rozdzielczo$¢ nagrywania: 6MP. Wyjscie monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy

NVR76  DS-7608NI-E2/8P/A [SATA. 8 portéw POE (maksymalne obciazenie 120VV, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary: 14002t
[380x290x48mm. Waga ponizej 1,5kg (bez dysku). Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Zasilanie 48VDC.
Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejciowe/wyjsciowe 80Mbps/80Mbps, 8 kanatéw IP, maksymalna

NVR76 DS-7608NI-E2/A rozdzielczo$¢ nagrywania: 6MP. Wyjécle monitorowe HDMI/VGA, 1 pcrt USB 2.0, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy 930 2t

ISATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga ponizej 1kg (bez dysku). Wej./wyj.
alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.

Rejestratory sieciowe 4 kanatowe

Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejsciowe/wyjsciowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanaty IP, maksymalna
rozdzielczo$¢ nagrywania: 6MP. Wyjscie monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs
SATA. 4 porty POE (obcigzenie maksymalne 50W, 802.3af/802.3at). Obudowa metalowa 1U, wymiary:
315x230x45mm. Waga ponizej 1,5kg (bez dysku). Wejscia/wyjscia alarmowe 4/1. Zasilanie 48VDC.

NVR76 DS-7604NI-E1/4P/A

[Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejsciowe/wyjsciowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanaty IP, maksymalna
rozdzielczos¢ nagrywania: 6MP. Wyjscie monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs 605 zt
ISATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm. Waga ponizej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.

NVR76 [DS-7604NI-E1




[Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejsciowe/wyjsciowe 40Mbps/80Mbps, 4 kanaty IP, maksymalna
a rozdzielczo$¢ nagrywania: 6MP. Wyjscie monitorowe HDMI/VGA, 1 port USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 interfejs 660 2t
[SATA. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 315x230x45mm. Waga ponizej 1kg (bez dysku). Wej./wyj.
alarmowe: 4/1. Zasilanie 12VDC.

NVR76 DS-7604NI-E1/A

Kamery sieciowe IP

Kamery sieciowe 1.3 Mpix

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczo$¢ 1.3 MP - 1280x960@30kl/s, przetwornik: 1/3"
[Progressive Scan CMOS, czutosé: 0.028Lux@ F2.0 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: do 30m, dzier/noc ICR,

IPC R2 Bullet [DS-2CD2010F-I(4mm) lwbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, 530 zt
> IDWDR, 3D DNR, obudowa P66, detekcja pr: ia linii, detekcja ia strefy. Zasilanie
- 12VDC/PoE.

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 1.3 MP - 1280x960@30kl/s, przetwornik: 1/3"
R - [Progressive Scan CMOS, czutosé: 0.028Lux@ F2.0 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: do 30m, dzier/noc ICR,
IPC Dome DS-2CD2110F-I(2.8mm) whbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompres; 64/MJPEG, dwa 530 zt
" strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy.
|Zasilanie 12VDC/PoE.

Kamery sieciowe 2.0 Mpix

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, i $¢ 2 MP - 1920x 130kl/s, ik: 1/2.8"
- ' [Progressive Scan CMOS, czuto$é: 0.028Lux@ F2.0 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: do 30m, dziefi/noc ICR,

lwbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, 599 zt
[DWDR, 3D DNR, obudowa 1P66, detekcja ia linii, detekcja ia strefy. Zasilanie
12VDC/PoE.

IPC R2 Bullet |DS-2CD2020F-I(4mm)

= [Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej rozdzielczo$é¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8"
i [Progressive Scan CMOS, czutos$é: 0.028Lux@(F2.0, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: do 30m, dziefi/noc ICR,
IPC R2 Dome |DS-2CD2120F-I(2.8mm) B » lwbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm /F2.0 , kompresja: H.264/MJPEG, dwa 597 zt
"@ strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy.
|Zasilanie 12VDC/PoE.
=

e [Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920’t1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8"

o, [Progressive Scan CMOS, czutos$é: 0.028Lux@(F2.0, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: do 30m, dziefi/noc ICR,
IPC R2 Dome |DS-2CD2120F-I(4mm) ’ ~ lwbudowany slot kart pamiegci (do 128 GB), obiektyw: 4mm /F2.0 , kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie,| 597 zt
W [DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08, detekcja przekroczenia I|n|| detekcja naruszenia slrefy Zasilanie
12VDC/POE.

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30Ki/s, przetwornik: 1/2.8"
[Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 30m, dzieri/noc ICR,
obiektyw: 2.8mm/F2.0 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na 736 zt
karte pamieci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D,
IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.

IPC R6 Dome  [DS-2CD2122FWD-I(2.8mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8"
[Progressive Scan CMOS, czuto$é: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 30m, dzieri/noc ICR,
obiektyw: 4mm/F2.0 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na 736 zt
karte pamieci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D,
IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.

IPC R6 Dome [DS-2CD2122FWD-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie turret: i ¢ 2 MP - 1920: OKl/s, przetwornik: 1/2.8"
Progressive Scan CMOS, czuto$é: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR, zasieg IR: 30m, 830zt
dzier/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0 , kompresja: H264/MJF'EG dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR,
IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekrcczenla linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

IPC EXIR Turet |DS-2CD2322WD-I(2.8mm)

[Kamera IP Hikvision w mini; j i i ¢ 2 MP - 1920x1080@30Kl/s,
IPC R2 Mini 4 przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czuto$¢ 028Lux@ (F2.0, wi. AGC), dzieri/noc ICR,
Dome DS-2CD2520F(2.8mm) lwbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa 595 zt
V strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy.
|Zasilanie 12VDC/PoE.
[Kamera IP Hikvision w mini i ¢ 2 MP - 1920x1080@30Kl/s,
IPC R2 Mini p [przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czutosé: 0.f DZBLux@(FZ 0, wh. AGC), dzier/noc ICR,
Dome [DS-2CD2520F (4mm) lwbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), oblektyw 4mm/F2.0, kompresja H.264/MJPEG, dwa slrumienie, 595 zt
v IDWDR, 3D DNR, obudowa IP86, IK10, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie
12VDC/PoE.
[Kamera IP Hikvision w mini j obudowi i ¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s,
1PC R6 Mini przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czulosé: 0.01 Lux@ F1.2 (wO AGC), 0 Lux zIR, zasieg IR: 10m,
Dome DS-2CD2522FWD-I(4mm) ldzier/noc ICR, wbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: 996 zt
H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na karte pamieci: 128 GB, ROI: 1
obszar, detekcja pi ia linii, detekcja ia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.
[Kamera IP Hikvision w mini j do montazu MP -
Recessed Mount| (1 1920><1080@3Dklls przetwornik: 1/3" Progresslve Scan CMOS, czuto$¢: 0.01 Lux@ F1.2 (WO AGC)
Fixed Dome |DS-2CD2E20F(4mm) - slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 4mm , kompresja: 706 zt
Camera Q HYZGAIMJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekrcczenla linii, detekcja

Inaruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

[Kamera IP Hikvision w mini j do montazu MP -
Recessed Mount, i M 1920’t1080@30k|/s prze(wcrnlk 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 001Lux@ F1.2 (wh AGC)
Fixed Dome [DS-2CD2E20F-W(4mm) = slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 4mm, kompresja 789 zt
Camera Q H. 264/MJPEG dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenla linii, detekcja

Inaruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -W: interfejs Wi-Fi.

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30Kl/s, przetwornik: 1/3"
L ‘ R [Progressive Scan CMOS, czutosé: kolor: 0.014Lux@ F1.4 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 30m, dziefi/noc

IPC R2 Dome

Outdoor [DS-2CD2720F-1(2.8-12mm)

ICR, wbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 2.8~12mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa 1027 zt
Istrumienie, obudowa P66, IK10. Funkcje: DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przystona,

detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej: rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30Ki/s, przetwornik: 1/2.8"
IPC R6 Dome e T Progressive Scan CMOS, czutosé: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 30m, dzier/noc
Outdoor [DS-2CD2722FWD-I(2.8-12mm) . ICR, wbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 2.8~12mm/F1.4, kompresja: 13812zt
H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna

przystona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej: rozdzielczos¢ 2 MP - 1920x1080@30Ki/s, przetwornik: 1/2.8"
Progressive Scan CMOS, czutosé: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 30m, dzier/noc

IPC R6 Dome DS-2CD2722FWD-1S(2.8-12mm) ‘ . |ICR, wbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obieklyw._2.8~12mm/F1 4, kompresja: 14272

Outdoor H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna
przystona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -S:
ej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1

[Kamera IP Hikvision w i j z funkceja PT, §¢ 2 MP - 1920x1080@30Kl/s,

-t przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 10m,
IPC R6 PT DS-2CD2F22FWD-(2.8mm) dzier/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 (dostgpne obiektywy: 2.8/6mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa 850 zt
strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na karte pamigci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii,
detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE.




IPC R6 Bullet

DS-2CD2022WD-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8"
[Progressive Scan CMOS, czuto$é: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 30m, dzief/noc ICR,

1 obszar, detekcja p

ia linii, detekcja ia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

obiektyw: 4mm/F2.0 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI:

706 zt

IPC R2 Bullet

[DS-2CD2620F-1(2.8-12mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej. i ¢ 2 MP - 1920x 30K, 1 1/3"
Progressive Scan CMOS. Czuto$é: tryb kolorowy O.f 014Lux@ F1.4 (w. AGC), 0 Lux z IR zasieg IR: 30m.
[Dzieri/noc ICR. Wbudowany slot kart pamigci (do 128 GB). Obiektyw regulowany 2.8~12mm/F1.4.
[Kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie. Funkcje: DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna
przystona, detekcja ia linii, detekcja ia strefy. Obudowa IP66. Zasilanie 12VDC/PoE.

993 zt

IPC R6 Bullet

DS-2CD2622FWD-1(2.8-12mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej: rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30klls, przetwornik: 1/2.8"
[Progressive Scan CMOS, czutosé: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 30m, dzier/noc
ICR, wbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 2.8~12mm/F1.4, kompresja:

H.264+/H. 264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna
przystona, ROI: 1 obszar detekcja przekroczenla linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/POE.

13952t

IPC Bullet

[DS-2CD2T22-15(4MM)

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornlk 1/3"
Progressive Scan CMOS, czutosé: 0.014Lux@ F1.4 (wh. AGC), 0 Lux z IR, 2xEXIR, zasieg IR: 50m

dzieri/noc ICR, obiektyw: AmmiFA. 4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR 3D DNR, obudowa
IP66, ROI: 1 obszar detekcja pr linii, detekcja strefy. Zasilanie 12VDC/POE.

819zt

IPC Bullet

[DS-2CD2T22-18(4MM)

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej, i §¢ 2 MP - 1920x 30K, D13
[Progressive Scan CMOS, czuto$é: 0.014Lux@ F1.4 (wh. AGC), 0 Lux z IR, 4xEXIR, zasleg IR: 80m,

dzieri/noc ICR, obiektyw: AmmiF1. 4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR 3D DNR, obudowa
IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

893zt

IPC Bullet

[DS-2CD2T22-18(6MM)

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornlk 1/3"
Progressive Scan CMOS, czutos¢é: 0.014Lux@ F1.4 (wh. AGC), 0 Lux z IR, 4xEXIR, zasieg IR: 80m

dzieri/noc ICR, obiektyw: BmmiF1. 4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR 3D DNR, obudowa
IP66, ROI: 1obszar detekcja pr ia linii, detekcja ia strefy. Zasilanie 12VDC/POE.

893zt

IPC R6 Bullet

[DS-2CD2T22WD-I5(4mm)

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej, ¢ 2 MP - 1920x 30K, D13
[Progressive Scan CMOS, czutosé: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC) 0 Lux z IR, dzien/noc ICR oblektyw
l4mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar,
detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -3,-5: 2 diody EXIR LED,
|zasieg IR do 50m,

830zt

IPC R6 Bullet

DS-2CD2T22WD-I5(6mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3"
[Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, dziefi/noc ICR, obiektyw:
6mm/F1.4 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar,
detekcja pr linii, detekcja strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -3: 2 diody EXIR LED, zasieg
IR do 50m,

830zt

IPC R6 Bullet

IPC Cube

[DS-2CD2T22WD-I8(6mm)

[DS-2CD2432F-IW(2.8mm)(PSU)

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej, ¢ 2 MP - 1920x 30K, D13
[Progressive Scan CMOS, czutosé: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC) 0 Lux z IR, dzien/noc ICR oblektyw
6mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, P66, ROI: 1 obszar,
detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -3: 4 diody Exir LED zasieg
IR do 80m,

[Kamera IP Hikvision w obudowie typu cube: rozdzielczo$¢ 3 MP - 2048x1536@20Kkl/s, 1920x1080@30kl/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.07Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 10m,
dzieri/noc ICR, zasieg IR: do 10m, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wbudowany mikrofon i glosnik, wbudowany slot
kart pamigci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D
IDNR, PIR, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, Wi-Fi. Zasilanie
12VDC/PoE.

Do wyczerpania
zapasow

920 zt

Kamery sieciowe 3.0 Mpix

822zt

IPC Dome Indoor|

DS-2CD2132F-1(2.8mm)

[Kamera |P Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 3 MP - 2048x1536@20kl/s, 1920x1080@30kl/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.07Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 10-
[30m, dzier/noc ICR, wbudowany slot kart pamigci, 12VDC/PoE, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja:
H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IK08 ROI: 1 obszar, detekcja
przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy

Do wyczerpania
zapas6w

7752

IPC Dome Indoor|

[DS-2CD2132F-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 3 MP - 2048x1536@20kl/s, 1920x1080@30kl/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.07Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 10-
[30m, dzier/noc ICR, wbudowany slot kart pamigci, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa
Istrumienie, DWDR, 3D DNR, obudowa IP66, IKO8 ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja
Inaruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

Do wyczerpania
zapasow

7752

IPC EXIR Turret

[DS-2CD2332-1(2.8mm)

[Kamera IP Hikvision w jie turret: r $¢ 3 MP - 2048x1 , 1920x1080@30kl/s,
[przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.07Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR,
|zasieg IR: 20-30m, dzier/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie,
IDWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie
12VDC/PoE.

Do wyczerpania
zapasow

925zt

IPC Mini Dome

DS-2CD2532F-1(2.8mm)

[Kamera IP Hikvision w MP - 2048x1

1920x1080@30k|/s przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS czutosé: 007Lux@ F1.2 (wh AGC) 0Lluxz
IR, zasieg IR: 10m, dzief/noc ICR, wbudowany slot kart pamigci (do 128 GB), obiektyw: 2 8mm/F2.0,
kompresja: H.264/MJPEG, dwa slrumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia
linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

Do wyczerpania
zapas6w

1063 zt

IPC Dome
Outdoor

[DS-2CD2732F-1(2.8-12mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowit j i $¢ 3 MP - 2048x1536@20kl/s, 1920x1080@30kl/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: kolor: 0.07Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR:
[20m, dzieri/noc ICR, wbudowany slot kart pamigci (do 128 GB), obiektyw: 2.8~12mm/F 1.4, automatyczna
przystona DC, zasilanie DC12V/PoE, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, DWDR, 3D
IDNR, detekcja ruchu, ROI: 1 obszar, detekcja pr ia linii, detekcja ia strefy.

Do wyczerpania
zapas6w

1595zt

IPC Bullet

[DS-2CD2032F-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej: i ¢ 3MP, ik: 1/3" P Scan CMOS,
czutos¢: kolor: 0.07Lux@F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, wbudowany slot na karte pamieci ( do 128 GB )zasieg
IR: 20-30m, dziefi/noc ICR, ZDklls (2048x1536), 25KI/s (1920%1080), 25Kl/s (1280%720), obiektyw:
[4mm/F2.0, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, ROI: 1
obszar, detekcja linii, detekcja slrefy Zasilanie 12VDC/POE.

Do wyczerpania
zapasow

7252t

IPC Bullet

[DS-2CD2632F-1(2.8-12mm)

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej: $¢ 3 MP -2048x1 , 1920x1080@30Kl/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: kolor: 0.07Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR:
[30m, dzier/noc ICR, wbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 2.8~12mm/F 1.4, kompresja:
H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna przystona, ROI:
1 obszar, detekcja p ia linii, detekcja ia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

Do wyczerpania
zapas6w

1659 zt

IPC Bullet

[DS-2CD2T32-13(4MM)

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej, i $¢ 3 MP - 2048x1 , 1280x960@30Kl/s,

przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.014Lux@ F1.4 (wh. AGC), 0 Lix z IR, 1XEXIR, zasieg
IR: 30m, dzien/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR 3D DNR,
lobudowa P66, ROI: 1 obszar, detekcja pr ia linii, detekcja

ia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

Do wyczerpania
zapas6w

830zt

IPC Bullet

DS-2CD2T32-15(4MM)

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej, $¢ 3 MP - 2048x1 , 1280x960@30Kl/s,

[przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.014Lux@ F1.4 (wh. AGC), 0 Lux z IR, 2xEXIR, zasieg
IR: 50m, dzieri/noc ICR, obiektyw: 4mm/F1.4, kcmpresj H264/MJF'EG dwa strumienie, DWDR, 3D DNR,
lobudowa 1P66, ROI: 1 obszar, detekcja p! linii, detekcja strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

Do wyczerpania
zapasow

893zt




[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej, $¢ 3 MP - 2048x1 , 1280x960@30Kl/s,
[przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.014Lux@ F1.4 (wh. AGC), 0 Lux z IR, 2xEXIR, zasieg

Do wyczerpania

IPC R6 Dome

DS-2CD2142FWD-I(2.8mm)

<

IR: 80m, dzier/noc ICR, obiektyw: 6mm/F1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR,

lobudowa P66, ROI: 1 obszar, detekcja pr ia linii, detekcja

ia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 4 MP - 2688x1520@20kl/s,1920x1080@30kl/s,
[przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 30m,
dzier/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0 (dostgpne obiektywy: 4mm), kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa
strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na karte pamigci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii,
detekcja naruszenia strefy, regulacja 3D, P66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.

zapasow

IPC Bullet  |DS-2CD2T32-15(6MM) IR: 50m, dziefnoc ICR, obiektyw: 6mm/F 1.4, kompresja: H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, zapasow 893zt
lobudowa 1P66, ROI: 1 obszar, detekcja p! ia linii, detekcja ia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.
~ [ [Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, el §¢ 3 MP - 2048x1 , 1280x960@30kl/s,
IPC Bullet  [DS-2CD2T32-18(6MM) = ‘Q/ [przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.014Lux@ F1.4 (wh. AGC), 0 Lux z IR, 4xEXIR, zasieg Do wyczerpania a4zt

ery sieciowe 4.0 Mpix

820zt

IPC R6 Dome

DS-2CD2142FWD-IS(2.8mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 4 MP - 2688x1520@20kl/s,1920x1080@30kl/s,

[przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 30m,
dzier/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D
IDNR, slot na karte pamigci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy,

ja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE. -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.

NOWOSC

845zt

IPC R6 Dome

[DS-2CD2142FWD-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej, rozdzielczo$¢ 4 MP - 2688x%1520@20kl/s,1920x1080@30kl/s,

[przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 30m,
dzieri/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR:120dB, 3D

IDNR, slot na karte pamigci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy,
regulacja 3D, IP66, IK08, Zasilanie 12VDC/PoE.

820zt

IPC EXIR Turret

DS-2CD2342WD-1(2.8mm)

[Kamera IP Hikvision w jie turret: r $¢ 4 MP - 2688x1 , 1920x1080@30kl/s,
[przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR,
|lzasieg IR: 30m, dzier/noc ICR, obiektyw: 2.8mm/F2.0 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie,
|WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja pr ia linii, detekcja ia strefy.
|Zasilanie 12VDC/PoE.

970 zt

IPC EXIR Turret

DS-2CD2342WD-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie turret: i ¢ 4 MP - 2688x1 1920 30Kl/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, diody EXIR
|zasieg IR: 30m, dzief/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 , kompresja: H.. 264+/H 264/MJPEG, dwa strumienie,
WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja pr: ia linii, detekcja ia strefy.
|Zasilanie 12VDC/PoE.

NOWOSC

970 zt

IPC R6 Mini
Dome

[DS-2CD2542FWD-I(2.8mm)

[Kamera IP Hikvision w j obudowi ¢ 4 MP - 2688x1

1920x1080@30Kl/s, przetwornik: 13" Progresslve Scan CMOS czutosé: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC) 0Lluxz
IR, zasieg IR: 10m, dzief/noc ICR, wbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 2.8mm/F2.0 ,
[kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na karte pamieci: 128
(GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

1116zt

IPC R6 Mini
Dome

[DS-2CD2542FWD-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w MP - 2688x 1

1920x1080@30k|/s przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS czutosé: 001Lux@ F1.2 (wh AGC) 0Luxz
IR, zasieg IR: 10m, dzief/noc ICR, wbudowany slot kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2 0,
kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, slot na karte pamieci: 128
(GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

NOWOSC

1116zt

IPC R6 Dome
Outdoor

DS-2CD2742FWD-I(2.8-12mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowi ) { ¢ 4 MP -2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR:
[30m, dzieri/noc ICR, wbudowany slot kart pamigci (do 128 GB), obiektyw: 2 8~12mm/F 1.4, kompresja:
[H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna
przystona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

1670zt

IPC R6 Dome
Outdoor

DS-2CD2742FWD-IS(2.8-12mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowi ) { ¢ 4 MP -2688x1520@20Kl/s, 1920x1080@30kl/s,

przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR:

[30m, dzier/noc ICR, wbudowany slot kart pamigci (do 128 GB), obiektyw: 2.8~12mm/F 1.4, kompresja:

H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna

przystona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -S:
ejlwyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.

1720 zt

IPC Fisheye

[DS-2CD2942F(1.6mm)

[Kamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczo$¢ 4MP - 2560 x 1440@15kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik:
1/3" Progressive Scan CMOS, czutosé: 0.01Lux @ F1.2 (wt. AGC), elektroniczny tryb dzier/noc, obiektyw:
1.6mm/F 1.6, kompresja: H.264/MJPEG, 3D DNR, wbudowany slot kart pamigci (do 128 GB). Zasilanie
12VDC/PoE.

1370zt

IPC Fisheye

DS-2CD2942F-IS(1.6mm)

IKamera IP FishEye Hikvision, rozdzielczo$¢ 4MP - 2560 x 1440@15k/s, 1920><1080@30kl/s przetwornik:
1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux @ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 10m, ICR,
obiektyw: 1.6mm/F1.6, kompresja: H.264/MJPEG, 3D DNR wbudowany slot kart pamigci (do 128 GB).
|Zasilanie 12VDC/PoE, -S: wej/wyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1.

2050 zt

IPC R6 PT

DS-2CD2F42FWD-I(2.8mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowi j z funkcjg PT, i $¢ 4 MP -

[2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30K/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.01Lux@ F1.2
(wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 10m, dzieri/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 , kompresja: H.264/MJPEG, dwa
strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slot na karte pamigci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii,
detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE.

867 zt

IPC R6 PT

[DS-2CD2F42FWD-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w j z funkcjg PT, i 4 MP -

[2688x1520@20kl/s, 1920><1080@3Dklls przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0.01Lux@ F1.2
(wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 10m, dzier/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 , kompresja H.264/MJPEG, dwa
strumienie, WDR:120dB, 3D DNR, slol na karte pamieci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia limii,
detekcja naruszenia strefy, Pan:0° ~180°, Tilt: 0°~90°, Zasilanie 12VDC/PoE.

867 zt

IPC R6 Bullet

DS-2CD2042WD-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej, i MP - 2688x1 1920x1080@30k|/s
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 30m,
dzieri/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0 , kompresja: H.264+/H.. 264/MJPEG dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D
IDNR, IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/POE.

795zt

IPC R6 Bullet

DS-2CD2642FWD-I(2.8-12mm)

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej: $¢ 4 MP -2688x1 , 1920x1080@30kl/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR:
[30m, dzieri/noc ICR, wbudowany slot kart pamigci (do 128 GB), obiektyw: 2.8~12mm/F 1.4, kompresja:
[H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna
przystona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

1655zt




IPC R6 Bullet

DS-2CD2642FWD-IS(2.8-12mm)

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej ¢ 4 MP -2688x1 , 1920x1080@30kl/s,

przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wh AGC) 0 Lux z IR, zasieg IR:

[30m, dzieri/noc ICR, wbudowany slot kart pamigci (do 128 GB), obiektyw: 2 8~12mm/F1.4, kompresja:

H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, WDR: 120dB, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna

przystona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE, -S:
ejlwyj alarmowe: 1/1, wej/wyj audio: 1/1

1695zt

IPC R6 Bullet

[DS-2CD2T42WD-I5(4mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, 4 MP -2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3"
[Progressive Scan CMOS, czutosé: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, dzier/noc ICR, obiektyw:
l4mm/F1.4, kompresja: 64+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar,
detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -5: 2 diody EXIR LED, zasieg
IR do 50m,

9352t

IPC R6 Bullet

[DS-2CD2T42WD-I5(6mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, 4 MP -2688x1520@20kl/s, 1920%1080@30Kl/s, przetwornik: 1/3"
[Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, dziefi/noc ICR, obiektyw:
6mm/F1.4 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar,
detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -5: 2 diody EXIR LED, zasieg
IR do 50m,

9352t

IPC R6 Bullet

IPC Bullet

DS-2CD2T42WD-I8(6mm)

[DS-2CD2052-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie tulejowej, 4 MP -2688x1520@20kl/s, 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3"
[Progressive Scan CMOS, czuto$é: 0.01Lux@ F1.2 (wt. AGC), 0 Lux z IR, dziefi/noc ICR, obiektyw:
6mm/F1.4 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, IP66, ROI: 1 obszar,
detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -8: 4 diody EXIR LED, zasieg
IR do 80m,

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej, i ¢ 5 MP - 2560% , 2048x1536@30kl/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0. U1Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR do 30m
ldzier/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR,
IP66, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

NOWOSC

985 zt

Kamery sieciowe 5.0 Mpix

965 zt

IPC R6 Dome
Outdoor

[DS-2CD2152F-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowej rozdzielczos¢ 5 MP - 2560x1920@20k/s, 2048x1536@30kl/s,
[przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 30m,
dzieri/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR,
slot na karte pamieci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy,
regulacja 3D, IP66, IK10, Zasilanie 12VDC/PoE.

NOWOSC

965 zt

IPC R6 Dome
Outdoor

[DS-2CD2352F-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie turret, i §¢ 5 MP - 2560: , 2048x1536@30kl/s,
[przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux zIR, zasieg IR: 30m,
ldzier/noc ICR, obiektyw: 4mm/F2.0, kompresja: H.264+/H.: 264/MJPEG dwa strumienie, DWDR, 3D DNR,
slot na karte pamieci: 128 GB, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy,
regulacja 3D, IP66, IK10, Zasilanie 12VDC/PoE.

NOWOSC

1030 zt

IPC R6 Mini
Dome

[DS-2CD2552F-I(4mm)

[Kamera IP Hikvision w miniaturowej 5 MP - 2560:

[2048x1536@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progresslve Scan CMOS, czutos¢: 0.01Lux@ F1.2 (wk. AGC) OLuxz
IR, zasieg IR: 10m, dziefi/noc ICR, wbudowany slot kart pamigci (do 128 GB), obiektyw: 4mm/F2.0,
lkompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, slot na karte pamieci: 128 GB,
ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

NOWOSC

1289zt

IPC R6 Dome
Outdoor

[DS-2CD2752F-1(2.8-12mm)

[Kamera IP Hikvision w obudowie koputowejj: rozdzielczo$¢ 5 MP - 2560x1920@20ki/s, 2048><1536@30k|/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: kolor: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR:
[30m, dzier/noc ICR, wbudowany slot kart pamiegci (do 128 GB), obiektyw: 2.8~12mm/F1.4, kompresja
[H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, IP66, IK10, DWDR, 3D DNR, detekcja ruchu, automatyczna
przystona, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE.

NOWOSC

1820zt

IPC Bullet

DS-2CD2T52-15(4mm)

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej, r i $¢ 5 MP - 2560 , 2048x1536@30kI/s,
[przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czuto$¢: 0.01Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, dzieri/noc ICR,
obiektyw: 4mm/F1.4, kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1
obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -5: 2 diody EXIR LED,
|zasieg IR do 50m,

NOWOSC

1070 zt

IPC Bullet

IP PTZ Outdoor

DS-2CD2T52-15(6mm)

DS-2DE5174-A

[Kamera IP Hikvision w jie tulejowej, i ¢ 5 MP - 2560% , 2048x1536@30kl/s,
przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, czutos¢: 0. U1Lux@ F1.2 (wh. AGC), 0 Lux z IR, dzier/noc ICR,
obiektyw: 6mm/F1.4 , kompresja: H.264+/H.264/MJPEG, dwa strumienie, DWDR, 3D DNR, IP66, ROI: 1
obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy. Zasilanie 12VDC/PoE. -5: 2 diody EXIR LED,
|zasieg IR do 50m,

iowe obrotowe PTZ - zewnetrzne

[Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczo$¢ 1.3 MP - 1280x960@30KkI/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan
[CMOS, czuto$¢: 0.05Lux @ (F1.6, wi. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wt. AGC), wbudowany slot kart pamieci
(do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, predkos¢ obrotu w poziomie - sterowanie reczne:
0.1° -250°/s, preset: 300°/s, predkos¢ obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa
strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia)
linii, temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC.

NOWOSC

Do wyczerpania
zapasow

1070 zt

3009 zt

IP PTZ Outdoor

[DS-2DE5174-AE(EU)

[Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczos¢ 1.3 MP - 1280x960@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan
[CMOS, czuto$¢: 0.05Lux @ (F1.6, wi. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wt. AGC), wbudowany slot kart pamieci
(do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, predkos$¢ obrotu w poziomie - sterowanie reczne:
0.1° -250°/s, preset: 300°/s, predkos¢ obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa
strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenial
linii, temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC/POE+.

3009 zt

IP PTZ Outdoor

DS-2DE5176-A

[Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczo$¢ 1.3 MP - 1280x960@30KkI/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan
[CMOS, czutosé: 0.05Lux @ (F1.6, wt. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wt. AGC), wbudowany slot kart pamieci
(do 128 GB), obiektyw: 4.3-129mm, zoom optyczny: 30x, predkos¢ obrotu w poziomie - sterowanie reczne:
0.1° -250°/s, preset: 300°/s, predkos¢ obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa
strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia)
linii, temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC.

Do wyczerpania
zapasow

3881zt

IP PTZ Outdoor

DS-2DE5184-A

[Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30Ki/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan
[CMOS, czutosé: 0.05Lux @ (F1.6, wt. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wt. AGC), wbudowany slot kart pamieci
(do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, predkos¢ obrotu w poziomie - sterowanie reczne:
0.1° -250°/s, preset: 300°/s, predkos¢ obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa
strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia)
linii, temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC.

Do wyczerpania
zapasow

36322zt

IP PTZ Outdoor

DS-2DE5186-A

[Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczos¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan
[CMOS, czuto$¢: 0.05Lux @ (F1.6, wi. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wt. AGC), wbudowany slot kart pamieci
(do 128 GB), obiektyw: 4.3-129mm, zoom optyczny: 30x, predkos¢ obrotu w poziomie - sterowanie reczne:
0.1° -250°/s, preset: 300°/s, predkos¢ obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa
strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenial
linii, temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC.

Do wyczerpania
zapas6w

4246 zt




IP PTZ Outdoor

DS-2DE5186-AE(EU)

[Kamera IP PTZ Hikvision, rozdzielczos¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan
[CMOS, czuto$¢: 0.05Lux @ (F1.6, wi. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wt. AGC), wbudowany slot kart pamieci
(do 128 GB), obiektyw: 4.3-129.0mm, zoom optyczny: 30x, predkos$¢ obrotu w poziomie - sterowanie reczne:
0.1° -250°/s, preset: 300°/s, predkos¢ obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa
strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, IK10, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenial
linii, temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC/POE+.

4246 zt

IPPTZIR
Outdoor

DS-2DE7174-A

[Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczo$¢ 1.3 MP - 1280x960@30Kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan
[CMOS, czuto$¢: 0.05Lux @ (F1.6, wt. AGC), 0 Lux z IR, ICR, zasieg IR: 100m, wbudowany slot kart pamieci
(do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, predkos$¢ obrotu w poziomie - sterowanie reczne:
0.1° -160°/s, preset: 240°/s, predkos¢ obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -120°/s, preset: 200°/s, d
strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii,
Srednica: 7", temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC.

Do wyczerpania
zapas6w

3507 zt

IPPTZIR
Outdoor

DS-2DE7184-A

[Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1QZOX1050@3Ok|/s przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan
[CMOS, czutos¢: 0.05Lux @ (F1.6, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 100m, dzier/noc ICR, wbudcwany slot
kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, predkos¢ obrotu w poziomie -
sterowanie reczne: 0.1° -160°/s, preset: 240°/s, predkoéé obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -120°/s,
preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, |P66, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja
przekroczenia linii, $rednica: 7", temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC.

Do wyczerpania
zapas6w

4139z

IPPTZIR
Outdoor

[DS-2DE7184-AE(EU)

[Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30Kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan
[CMOS, czutos¢: 0.05Lux @ (F1.6, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 100m, dzier/noc ICR, wbudowany slot
kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, predkos¢ obrotu w poziomie -
sterowanie reczne: 0.1° -160°/s, preset: 240°/s, predkos¢ obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -120°/s,
preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, |P66, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja
[przekroczenia linii, $rednica: 7", temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC/HI-POE.

Do wyczerpania
zapasow

4264zt

IPPTZIR
Outdoor

IP PTZ Indoor

[DS-2DE7186-AE(EU)

[DS-2DE2202-DE3/W

[Kamera IP PTZ Hikvision: rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan
[CMOS, czutos¢: 0.05Lux @ (F1.6, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR: 100m, dzier/noc ICR, wbudowany slot
kart pamieci (do 128 GB), obiektyw: 4.3-129.0mm, zoom optyczny: 30x, predko$¢ obrotu w poziomie -
sterowanie reczne: 0.1° -160°/s, preset: 240°/s, predko$¢ obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -120°/s,
preset: 200°/s, dwa strumienie, 3D DNR, DWDR, IP66, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja
[przekroczenia linii, temperatura pracy -30°C~65°C, zasilanie 24VAC/HI-POE.

Kal

jowe obrotowe PTZ - wewnetrzn

[Kamera [P Mini PTZ Hikvision, { $¢ 2 MP - 1920x1080@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan
[CMOS. Czutos¢: tryb kolorowy: 0.1 Lux (F2.0, wt. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wt. AGC). Dzien/noc ICR.
|Zoom optyczny 2x (réwnorzedny z ogniskowa 3.6-8.6mm), zoom cyfrowy 16x. Funkcje: DWDR, 3D DNR,
[HLC/BLC, 8 stref prywatnosci, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja H.264/MJPEG, detekcja intruza,
detekja przekroczenia linii, detekcja wyjatku audio. Funkcja ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamieci (do
128 GB). Predkos¢ obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s predkosc obrotu w plonle 0.1°- 80°/s zakres obrotu:
[350°, zakres 90°. 17, audio: 1/1,
Jwbudowany mikrofon. Temperatura pracy: 10°C~50 C Zasilanie 12VDC/POE Klasa szczelnoécl |P54
[Wymiary: ®120x83.7mm, waga: 0,6 kg. wbudowany mikrofon, Wi-Fi.

Do wyczerpania
zapasow

4990 zt

12452t

IP PTZ Indoor

[DS-2DE2103-DE3/W

[Kamera IP Mini PTZ Hikvision, rozdzielczo$¢ 1 MP - 1280x720@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan
[CMOS. Czutos¢: tryb kolorowy: 0.1 Lux (F2.0, wt. AGC), CZ/B: 0.01 Lux (F2.0, wt. AGC), dzier/noc ICR.
|Zoom optyczny 3x (réwnorzedny z ogniskowa 3.6-11mm) zoom cyfrowy 16x. Funkcje: DWDR, 3D DNR,
[HLC/BLC, 8 stref prywatnosci, harmonogram. Dwa strumienie, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza,
detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjatku audio. Funkcja ROI: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamigci (do
128 GB). Predkos¢ obrotu w poziomie: 0.1° - 100°/s predkosc obrotu w plonle 0.1°- 80°/s, zakres obrotu:
[350°, zakres 90°. 17, $cie audio: 1/1,
wbudowany mikrofon. Temperatura pracy: 1U°C~50 C Zasilanie 12VDC/POE Klasa szczelnoscl P54
[Wymiary: ®120x83.7mm, waga: 0,6 kg. wbudowany mikrofon, Wi-Fi.

1121z

Mini PTZ Dome

[DS-2DE2103I-DE3/W

[Kamera mini PTZ IP Hikvision, r i $¢ 1 MP - 1280x7 , przetwornik: 1/3” Progressive Scan
[CMOS, czutos¢: F2.0, AGC wt: Kolor:0.05 lux, CZ/B: 0.01 lux, 0 lux z IR, IR-20m, wbudowany slot kart
[pamieci Micro SD (do 128 GB), obiektyw: 3.6~11mm, zoom optyczny: 3x, predkos¢ obrotu w
[poziomie:0.1°~60°/s, predkosc obrotu w pionie: 0.1°~50°/s, dwa strumienie, IP54, 3D DNR, HLC/BLC,
[kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio. Wymiary:
©125%137.2mm. Waga: ok. 650g. Zasilanie POE&12 VDC

1494zt

Mini PTZ Dome

[DS-2DE2202I-DE3/W

[Kamera mini PTZ IP Hikvision, rozdzielczos¢ 2 MP - 1920x1080@25kl/s, przetwornik: 1/3” Progressive Scan
ICMOS, czuto$é: F2.0, AGC wik: Kolor:0.05 lux, CZ/B: 0.01 lux, 0 lux z IR, IR-20m, wbudowany slot kart
[pamigci Micro SD (do 128 GB), obiektyw: 3.6~8.6mm, zoom optyczny: 2x, predko$¢ obrotu w
[poziomie:0.1°~60°/s, predkos¢ obrotu w pionie: 0.1°~50°/s, dwa strumienie, IP54, 3D DNR, HLC/BLC,
lkompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja audio. Wymiary:
[©125x137.2mm. Waga: ok. 650g. Zasilanie POE&12 VDC

1629zt

IP PTZ Indoor

[DS-2DE52201-AE(EU)

[Kamera IP PTZ IR Hikvision, rozdzielczo$¢ 2 MP - 1920x1080@30Kl/s, przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan
[CMOS. Czutos¢: tryb kolorowy 0.05Lux @ (F1.6, wt. AGC), tryb cz/b 0,01Lux, 0 Lux z IR, zasieg maksymalny
IR: 150m. Dziern/noc ICR, obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny 20x, zoom cyforwy 16x, apertura F1.6-F3.5.
[Funkcje: WDR, 3D DNR, Defog, HLC/BLC, 24 strefy prywatnosci, harmonogram. Dwa strumienie,
lkompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wyjatku audio. Funkcja
[ROL: 2 strefy. Wbudowany slot kart pamieci (do 128 GB). Predkos¢ obrotu w poziomie: 0.1° -400°

[predkosé obrotu w pionie: 0.1° -200°/s. Funkcje programowane: Preset (300)/ Patrol (8)/ Pattern (4)/ Pan
Iscan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan. Wejscia/wyjscia laramowe: 2/1,
wejscie/wyjécie audio: 1/1. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Zasilanie 24VAC/High-PoE. Klasa szczelnoscl
P66, IK10. Wymiary: $266.6x365.2(mm), waga: 4 kg.

Do wyczerpania
zapas6w

4005zt

IP PTZ Indoor

TURBO HD DVR

DS-2DE5174-AE3(EU)

DS-7324HGHI-SH

[Kamera PTZ IP Hikvision, rozdzielczos¢ 1.3 MP - 1280x960@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan
[CMOS, czutosé: 0.05Lux @ (F1.6, wht. AGC), CZ/B: 0.01Lux @ (F1.6, wt. AGC), wbudowany slot kart pamieci
(do 128 GB), obiektyw: 4.7-94.0mm, zoom optyczny: 20x, predkos$¢ obrotu w poziomie - sterowanie reczne:
0.1° -250°/s, preset: 300°/s, predkos¢ obrotu w pionie - sterowanie reczne: 0.1° -150°/s, preset: 200°/s, dwa
strumienie, 3D DNR, DWDR, IK09, kompresja: H.264/MJPEG, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii,
temperatura pracy -10°C~50°C, zasilanie 24VAC/POE+.

Rejestratory Turbo HD

Rejestratory Turbo HD 24 - 32 kanatowe

Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 24 wejs¢ wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja),
Wejscia/wyjcia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB kazdy). Wyjscie monitorowe
IHDMI/VGA. Maksymalna rozdzlelczosc/predkosc nagrywania: 1280x720@25kl/s, 1920x1080@12kl/s na
lkanat. Mozliwo$¢ podtaczenia do 32 kamer IP (po iu kanatow rych - r

Imaksymalnie 2MP kazda). Kompresja H.264. O ie w trybie lub podziale. Zigcze
ILAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4
[Obudowa metalowa, wysokosé¢ montazowa 1,5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg
(bez dysku).

Do wyczerpania
Zzapasow

3134zt

4589zt

TURBO HD DVR

DS-7332HGHI-SH

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 32 wejscia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja),

\Wejscia/wyjscia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB kazdy). Wyj$cie monitorowe
IHDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczo$¢/predkos$é nagrywania: 1280x720@25klls 1920x1080@12k|/s na
lkanat. Mozliwos¢ podtaczenia do 32 kamer IP (po kanatow rych - r

Imaksymalnie 2MP kazda). H.264. O« w trybie lub podziale. Ztacze
ILAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4
[Obudowa metalowa, wysokosc montazowa 1,5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg
(bez dysku).

Rejestratory Turbo HD 16 kanalowe

Do wyczerpania
zapasow

5423zt




[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejs¢ wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1
wejscie/wyjscie audlc 2 |nterfejsy SATA (dyski maksymalnle 4TB kazdy). Wyjscie monitorowe HDMI/VGA.

gry 1920x1080@12 kls, 1280x720@30Kl/s. na kanat.
TURBO HD DVR [DS-7216HGHI-SH/A(EU)(B) ¢ i dwoch kamer [P 2MP kazda). Kompresj; 1790 z¢
[H.264. O ie w trybie lub podziale. Ztacze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-

1485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysoko$¢ montazowa 1U.
|Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 380x290x48mm. Waga: 2 kg (bez dysku).

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejs¢ wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja),
\Wejscia/wyjscia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (dyski maksymalnie 4TB kazdy). Wyjscie monitorowe
[HDMI/VGA. Maksymalna rozdnelczoéclpredkcéc nagrywania: 1920x1080@30kl/s na kanat. Mozllwoé(: -
[podtaczenia do 2 kamer IP (i 2MP kazda). K H.264. Oc w trybie NOWOSC 2990 zt
peinoekranowym lub podziale. Zigcze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer
[PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysokos¢ montazowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w
jie). Wymiary: 380x290x48mm. Waga: 2 kg (bez dysku).

TURBO HD DVR |DS-7216HQHI-SH

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejs¢ wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja),
\Wejscia/wyjscia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (dyski maksymalnle 4TB kazdy). Wyjécie monitorowe
[HDMI/VGA. Maksymalna rozdzlelczosc/predkosc nagrywania: 1920x1080@30kl/s. na kanat. Mozliwosé
[podtaczenia do 2 kamer IP ( 2MP kazda). H.264. O lie w trybie
[peinoekranowym lub podzlale Zigcze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer
[PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysoko$¢ montazowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w
|zestawie). Wymiary: 380x290x48mm. Waga: 2 kg (bez dysku).

Do wyczerpania

. 3100 zt
Zzapasow

TURBO HD DVR |DS-7216HQHI-SH/A

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wej$¢ wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja),
\Wejscia/wyjscia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnle 4TB kazdy). Wyjécie monitorowe
[HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczo$¢/predkos¢ nagrywania: 1920x1080@30kl/s na kanat. Mozliwo$¢
[podfaczenia do 18 kamer IP (po iu kanatéw ie 2MP kazda). 4589 zt
[Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie petnoekranowym lub pod2|ale Zigcze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB,
1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa metalowa, wysoko$¢
[montazowa 1,5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg (bez dysku).

Rejestratory Turbo HD 8 kanatowe

[Rejestrator Turbo HD Hlkvlslon 8 wejsé wizyjnych BNC(Turbo-HD: kamery C2(B)/PAL/960H - automatycznal

audlo 1 interfejs SATA (dysk 4TB). Wyjscie

HDMI/VGA Maksymalna rozdzielczo$¢/predkosé nagrywanla 1280x720@30kl/s na kanat. Mozliwos¢ Do wyczerpania
dwoch kamer IP 1080p). Kompresja H.264. Yy P

o ie w trybie lub podziale. Ztacze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do zapasow

sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa metalowa, wysoko$¢ montazowa 1U. Zasilanie

12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).

TURBO HD DVR|DS-7316HQHI-SH

TURBO HD DVR |DS-7208HGHI-E1 740 2t

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejsc wizyjnych BNC (Turbo-HD: kamery C2(B)/PAL/960H -
), 1 wej /i audlo 1 |nterfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjscie
HDMINGA $ nagrywanla 1280x720@30k|/s na kanaO
dwoch kamer IP (rozdzi 1080p). K Do wyczerpania
[H.264. O ie w trybie lub podziale. Ztacze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB. Obudowa P
§¢ z 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm.

TURBO HD DVR |DS-7208HGHI-E2 899 zt

laga: 1,5 kg (bez dysku).

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejs¢ wizyjnych BNC (Turbc HD/PAL/%OH au(oma(yczna adaptacja)
wejscie/wyjscie audlc 1 |nterfejs SATA (dysk
gry 1920)(1080@12 kI/s 1280x720@30k|/s na kanaO
i dwoch kamer IP 2MP kazda). K 999 zt
[H.264. O ie w trybie lub podziale. Ztacze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x pon RS-
1485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa metalowa, wysoko$¢ montazowa 1U.
|Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).

TURBO HD DVR |DS-7208HGHI-SH/A(EU)(B)

Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejs¢ wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacija).
Wejécia/wyjScie audio: 4/1 1 |nterfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjscie monitorowe HDMI/VGA.
pre gry : 1920x1080@30 ki/s. na kanat. Mozliwos¢ podtaczenia
ych 2 kamer IP (r i §¢ maksymalnle 2MP kazda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie 1650 zt
[petnoekranowym lub podziale. Ztacze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer
[PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa metalowa, wysoko$¢ montazowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w
|lzestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).

TURBO HD DVR |DS-7208HQHI-SH/A(EU)(B)

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 8 wejs¢ wizyjnych BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja),
\Wejscia/wyjscia audio: 4/2, 4 interfejsy SATA (dyski maksymalnle 4TB kazdy). Wyjécie monitorowe
[HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczos¢/predkosé nagrywania: 1920x1080@30kl/s na kanat. Mozliwos¢
[podtaczenia do 10 kamer IP (po kanatow 2MP kazda). 3950 zt
[Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie petnoekranowym lub podzlale. Ztacze LAN (RJ-45), 3 gniazda USB,
1 x port RS-485 do sterowania kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 8/4. Obudowa metalowa, wysoko$¢
[montazowa 1,5U. Zasilanie 230VAC. Wymiary: 445x390x70 mm. Waga: 5 kg (bez dysku).

Rejestratory Turbo HD 4 kanatowe

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejscia wizyjne BNC (Turbo-HD: kamery CZ(B)//F'AL/%OH -
lautomatyczna adaptacja), 4 wejscia audio, 1 interfejs SATA (dysk 4TB). Wyjécie
HDMI/VGA Maksymalna rozdnelczoéclpredkcéc nagrywania: 1280x720@30kl/s na kanaO Mozllwcé(:

kamery IP 0p). 500 zt
rybie petnoekranowym lub podziale. Ztacze LAN (RJ-45), 2 gnlazda USB Obudowa melalowa wysokosc
Imontazowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez
dysku).

TURBO HD DVR |DS-7308HQHI-SH

TURBO HD DVR |DS-7204HGHI-E1/A

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejscia wizyjne BNC (Turbo HD/PAL/%DH - automatyczna adaptacja), 1
wejscie/wyjscie audlc 1 interfejs SATA (dysk Wyjscie HDMINGA.
pre: kcsc gry 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30k|/s na kanal
Zliwos¢ j kamery IP MP). K H.264. 586 zt
o ie w trybie b podziale. Zigcze LAN (RJ-45), 2 gnlazda USB, 1 x port RS-485 do
sterowania kamer PTZ. Obudowa metalowa, wysoko$¢ montazowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w
|zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).

TURBO HD DVR |DS-7204HGHI-SH(EU)(B)

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejscia wizyjne BNC (Turbo -HD/PAL/960H - automatyczna adaplacja) 1
lwejscie/wyjscie audlo 1 |nteriejs SATA (dysk

TB). Wyjscie
— symal c predkos¢ nagry 1920x1080@12 Kls, 1280x720@30k|/s na kanal

TURBO HD DVR [DS-7204HGHI-SH/A(EU)(B) j kamery IP MP). K 642zt
C ie w trybie lub podziale. Zigcze LAN (RJ-45), Zgnlazda USB, 1x pcrt RS 485 do
ia kamer PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Obudowa metalowa, wysoko$¢ montazowa 1U. Zasilanie

12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).

[Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejscia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja).
Wejécia/wyjScie audio: 4/1 1 |nterfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjscie monitorowe HDMI/VGA.

pre gry : 1920x1080@30 ki/s. na kanat. Mozliwos¢ podtaczenia
ych 2 kamer IP (r i §¢ maksymalnle 2MP kazda). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie 975zt
[petnoekranowym lub podziale. Ztacze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB, 1 x port RS-485 do sterowania kamer
[PTZ. Wej./wyj. alarmowe: 4/1. Obudowa metalowa, wysoko$¢ montazowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w
|lzestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).

mery Turbo HD

TURBO HD DVR |DS-7204HQHI-SH/A(EU)(B)




Kamery Turbo HD 720p

TURBO HD
Camera

[DS-2CE56C2T-IRM(2.8mm)

P

[Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie typu eyeball, przetwornik 1/3" Progressive Scan
[CMOS: rozdzielczo$¢ 720p@30kl/s., czutos¢ 0.01Lux (F1.2, wi. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, SMART
IR, dzieri/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjécie BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR
(automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: 89.6 x 59.1mm (owalna podstawa), waga 400g.
|Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

217z

TURBO HD
Camera

[DS-2CE56C2T-IT3(2.8MM)(C)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret, ik 1/3" Py Scan CMOS:

[720p@30Kl/s., czuto$¢ 0.0014Lux (F1.4, wt. AGC), O Lux z IR, o$wietlacz IR, zasieg 30~40m, SMART IR,
dzier/noc ICR, oblektwaBmm (F1.2). Wyjscie BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR

). Obudowa IP66. Wymiary: ®114.6x89.1mm, waga 300g. Temperatura pracy
-40°C~60°C. Zasilanie 12VDC

274zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CES56C2T-IT3(3.6MM)(C)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret, ik 1/3" Py Scan CMOS:

[720p@30Kl/s., czutosé 0.0014Lux (F1.4, wt. AGC), U Lux z IR, oswietlacz IR, zasieg 30~40m, SMART IR,
dzieri/noc ICR obiektyw 3.6mm (F1.2) Wyjscle BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR
(automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: ®114.6x89.1mm, waga 300g. Temperatura pracy
-40°C~60°C. Zasilanie 12VDC

274zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CE56C2T-VFIR3(2.8-12MM)(C)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie turret, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczo$¢
[720p@30Kl/s., czutosé 0.014Lux(F1.4, wi. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30~40m, dzieri/noc ICR, obiektyw
regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja). Obudowa IP66.
[Wymiary: ® 130.54 x 102.4 mm, waga 565g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

354zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CE56C5T-VFIT3

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczos|
720p@60kl/s czutosé 0.0014Lux(F1.4, wt. AGC), 0 Lux z IR, OSWIE(laCZ EXIR, zasieg IR 40~50m, SMART
Scig wigzki IR

mozllwos(: wylaczenia IR z poziomu menu. Dziefi/noc ICR, oblek(yw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Dwa
jécia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (reczny wybér trybu pracy). Stosunek S/N > 62dB. Funkcje: DWDR,
JAGC, 3D DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnatowym), zoom cyfrowy, odbicie lustrzane, 8 sterf
[prywatnosci. Obudowa IP66. Wymiary: ®130.54x93.24mm, waga 380g. Temperatura pracy -20°C~60°C.
|Zasilanie 12VDC.

514zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE56C5T-AVPIR3(2.8-12mm)(C)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie koputowej, przetwornik 1/3" P Scan CMOS:

[720p@60K/s, czutos¢ 0.0014Lux(F1.4, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30~40m, SMART IR, mozliwo$¢
lwylaczenia IR z poziomu menu. Dziefi/noc ICR, obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Dwa wyj$cia BNC:
1xTurbo-HD, 1xComposite (reczny wybor trybu pracy). Stosunek S/N > 62dB. Funkcje: DWDR, AGC, 3D
IDNR, OSD (sterowanie po kablu sygnatowym), zoom cyfrowy, lustrzane odbicie, 8 sterf prywatnosci.
[Obudowa IP66, IK 10. Wymiary: ®145.3x124.2mm, waga 880g. Temperatura pracy -20°C~60°C. Zasilanie
12VDC/24VAC.

630 zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CE16C2T-IR(2.8MM)(EU)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS:
rozdzielczo$¢ 720p@30kl/s., czutos¢ 0.01Lux (F1.2, wi. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, SMART IR,
dzieri/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjscie BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR
(automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: ®70x149.5mm, waga 360g. Temperatura pracy
[-40°C~60°C. Zasilanie 12VDC

243zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CE16C2T-IR(2.8MM)(C)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS:
rozdzielczo$¢ 720p@30kl/s., czutos¢ 0.01Lux (F1.2, wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, SMART IR,
dzieri/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Wyjscie BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR
(automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: ®70x149.5mm, waga 360g. Temperatura pracy
-40°C~60°C. Zasilanie 12VDC

NOWOSC

217z

TURBO HD
Camera

[DS-2CE16C2T-IR(3.6MM)(C)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS:
rozdzielczo$¢ 720p@30kl/s., czutos¢ 0.01Lux (F1.2, wi. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, SMART IR,
dzier/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Wyjscie BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR
(automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: ®70x149.5mm, waga 360g. Temperatura pracy
-40°C~60°C. Zasilanie 12VDC

NOWOSC

217z

TURBO HD
Camera

[DS-2CE16C2T-IT3(2.8MM)(C)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Pr Scan CMOS: r i
[720p@30Kl/s., czutosé 0.01Lux (F1.2, wh. AGC), 0 Lux z IR, o$wietlacz EXIR, zasigeg 30~40m, SMART IR,
dzieri/noc ICR obiektyw 2.8mm (F1 2) Wyjscie BNC: 1xTurbo-HD. Funkcje: AGC, DNR, DWDR
(automatyczna adaptacja). Obudowa IP66. Wymiary: 94.6x83x210.8mm, waga 700g. Temperatura pracy
[-40°C~60°C. Zasilanie 12VDC

NOWOSC

274zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CE16C2T-VFIR3(2.8-12MM)(C)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w jie tulejowej, ik 1/3" Pr Scan CMOS: §¢
[720p@30Kl/s., czuto$é 0.014Lux(F1.4, wk. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30~40m, dzieri/noc ICR, obiektyw
regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: AGC, DNR, DWDR (automatyczna adaptacja). Obudowa IP66.
\Wymiary: 92x84.8x269.6mm, waga 1010g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

[Kamera Turbo-HD Hikvision w metalowej obudowie eyeball, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS:

NOWOSC

370zt

Kamery Turbo HD 1080p

korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. Menu OSD (sterowanie po
kablu sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 89.6x59.1mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura
pracy -20°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

TURBO HD DS-2CE56D1T-IRM(2.8mm) =~ 1 rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, czutosé 0.1Lux(F1.2, wi. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, dzier/noc ICR, 200 2t
Camera . \ obiektyw 2.8mm, Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnatowym). Obudowa |P66.
< . miary: 89.6x59.1 mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.
— [Kamera Turbo-HD Hikvision w metalowej obudowie eyeball, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS:
TURBO HD [ rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, czutosé 0.1Lux(F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, dzier/noc ICR, &4
Camera  |PS2CES6D1T-IRM(3.6mm) .\ obiektyw 3.6mm, Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnalowym). Obudowa IP66 Nowosc 209zt
¢ lymiary: 89.6x59.1 mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.
[Kamera Turbo-HD Hikvision w j obudowis ik 1/2.7" P Scan CMOS:
TURBO HD = rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, czutos¢ 0.1Lux(F1.2, wi. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, dzier/noc ICR,
Camera DS-2CES6D1T-VPIR(2.8mm)(B) v obiektyw 2.8mm, Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnatowym). Obudowa 1P66, a8zt
- IK10. Wymiary: ® 111x82.4 mm, waga 550g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.
- [Kamera Turbo-HD Hikvision w metalowej obudowie koputowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS:
TURBO HD — rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, czutosé 0.1Lux(F1.2, w. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30m, dzier/noc ICR,
Camera  |PS-2CES6D1T-AVFIR(2.8-12mm) 9 obiektyw 2.8-12mm, Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnatowym). Wymiary: & 136 511z
x 101.94 mm, waga 380g. Temperatura pracy -20°C~45°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.
[Kamera Turbo-HD Hikvision w metalowej obudowie koputowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS:
TURBO HD —— rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, czutosé 0.1Lux(F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 40m, dzier/noc ICR,
Camera  |PS2CES6D1T-AVPIR3(2.8-12mm)(B) v obiektyw 2.8-12mm, Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnatowym). Obudowa P66, 715z
ez IK10. Wymiary:® 145.2 x 124.1 mm , waga 880g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.
:M [Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie turret, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS: rozdzielczo$¢
TURBO HD 1080p@30kl/s, czutos¢ 0.1Lux(F1.2wh. AGC), 0 Lux z IR, oéwietlacz EXIR, zasieg IR 30~40m, dziefi/noc
Camera  |PS-2CES6D1T-T3(3.6mm)(B) |CR, obiektyw 3.6mm. Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnalowym). Obudowa 3s02t
IP66. Wymiary: ® 110x93.2 mm, waga 260g. Temperatura pracy: -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.
[Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie typu eyeball, przetwornik 1/3" Progressive Scan
[CMOS: rozdzielczos¢ 1080p@30kil/s., czutosé 0.01Lux (F1.2, wk. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, SMART
TURBO HD IR, dzief/noc ICR, obiektyw 2.8mm (F1.2). Dwa wyjscia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (dziatajace
Camera [DS-2CE56D5T-IRM(2.8mm) iednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, DWDR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, 535zt




TURBO HD
Camera

[DS-2CE56D5T-IRM(3.6mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w mini; j obudowie typu eyeball, ik 1/3" Py

[CMOS: rozdzielczo$¢ 1080p@30kil/s., czutosé 0.01Lux (F1.2, wk. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m SMART
IR, dzieri/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjscia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (dziatajace
iednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, DWDR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog,
korekcja martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. Menu OSD (sterowanie po
kablu sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 89.6x59.1mm (owalna podstawa), waga 400g. Temperatura
pracy -20°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

5352t

TURBO HD
Camera

DS-2CE56D5T-IT3(2.8mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczos|
1080p@30kl/s., czutos¢ 0.01Lux(F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, o$wietlacz EXIR, zasigg 30~40m, SMART IR,
dzieri/noc ICR, obiektyw 3,6mm (F1.2). Dwa wyjscia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (dziatajace
iednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja
Imartwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie
Ipo kablu sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: ®114.6x89.1mm, waga 300g. Temperatura pracy
-20°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

660 zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE56D1T-VFIR3(2.8-12mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie turret, przetwornik 1/2.7" Pi Scan CMOS:
1080p@30kl/s, czutos¢ 0.14Lux(F1.4,wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30~40m, dzieri/noc ICR, obiektyw
regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnatowym).
[Obudowa IP66. Wymiary: ® 130.54x102.4 mm, waga 410g. Temperatura pracy: -40°C~60°C. Zasilanie

550 zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CE56D1T-AVPIR3(2.8-12mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie koputowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS:
rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, czutosé 0.1Lux(F 1.4, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30~40m, dzier/noc ICR,
obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Obudowa IP66, IK10. Wymiary: ® 145.2x124.1 mm, waga 880g. Temperatura pracy
-40°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.

Do wyczerpania
zapasow

699 zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE56D5T-VFIT3 (2.8-12mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie typu turret, ik 1/3" P Scan CMOS:

Lyp
1080p@30kl/s., czutos¢ 0.014Lux (F1.4, wi. AGC) 0 Lux zIR, OSWIeﬂaCZ EXIR, zasieg 40~50m, sterowanie
szerokoscig wigzki IR skorelowane j obiektywu, SMART IR. Dziefi/noc
ICR, obiektyw regulowany 2,8-12mm (F1.4). Dwa wyjscla BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (dziatajace
iednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja
martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. Menu OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: ®130.54x93.24mm, waga 300g. Temperatura pracy -20°C~60°C.
|Zasilanie 12VDC.

750 zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE56D5T-VPIR3(2.8-12mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie koputowej, przetwornik 1/3" Pr ive Scan CMOS:

1080p@30kl/s., czutos¢ 0.014Lux (F1.4, wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30~40m, SMART IR. Dzier/noc
ICR, obiektyw regulowany 2,8-12mm (F1.4). Dwa wyj$cia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (dziatajace
iednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja
Imartwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. Menu OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Obudowa IP66, IK10. Wymiary: ®145.3x124.2mm, waga 880g. Temperatura pracy
[-20°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

NOWOSC

850 zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CE56D5T-AVPIR3(2.8-12mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie koputowej, przetwornik 1/3" P Scan CMOS:

1080p@30kl/s., czutosé 0.014Lux (F1.4, wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30~40m, SMART IR. Dziefi/noc
ICR, obiektyw regulowany 2,8-12mm (F1.4). Dwa wyj$cia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (dziatajace
iednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja
martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. Menu OSD (sterowanie po kablu
Isygnatowym). Obudowa IP66, IK10. Wymiary: ®145.3x124.2mm, waga 880g. Temperatura pracy
-20°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.

8852t

TURBO HD
Camera

[DS-2CE56D5T-AVFIR(2.8-12mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie koputowej, przetwornik 1/3" P Scan CMOS:

1080p@30kl/s., czutos¢ 0.014Lux (F1.4, wh. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30~40m, SMART IR. Dzier/noc
ICR, obiektyw regulowany 2,8-12mm (F1 .4). Dwa wyjscia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposne (dziatajgce
iednoczes’nie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), ustrzane odbicie, Defog, korekcja
Imartwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. Menu OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Wymiary: ®145.3x124.2mm, waga 880g. Temperatura pracy -20°C~60°C. Zasilanie
12VDC/24VAC.

NOWOSC

776 2t

TURBO HD
Camera

DS-2CE16D1T-IR(2.8mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w mini; j obudowie tulejowej, ik 1/2.7" Py Scan CMOS:
rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, czutos¢ 0.1Lux(F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, dzier/noc ICR,
obiektyw 2.8mm. Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnatowym). Obudowa IP66.
\Wymiary:® 70x149.5 mm, waga 360g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

299zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE16D1T-IR(3.6mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS:
rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, czutos¢ 0.1Lux(F1.2, wi. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, dzier/noc ICR,
obiektyw 3.6mm. Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu sygnatowym). Obudowa IP66.
\Wymiary:® 70x149.5 mm, waga 360g. Temperatura pracy -40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

299zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CE16D1T-VFIR3(2.8-12mm)(B)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, ik 1/2.7" Py Scan CMOS:
rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, czutosé 0.14Lux(F1.4, wt. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30~40m, dzier/noc ICR,
obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, waga 690g. Temperatura pracy -40°C~60°C.
|Zasilanie 12VDC.

NOWOSC

525zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE16D5T-IR(3.6mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w miniaturowej obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS:
rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s., czutosé 0.01Lux (F1.2, wi. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 20m, SMART IR,
dzieri/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjscia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (dziatajace
iednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja
Imartwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. Menu OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: ®70x149.5mm, waga 360g. Temperatura pracy -20°C~60°C.
|Zasilanie 12VDC.

5152t

TURBO HD
Camera

DS-2CC12D9T

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kompaktowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS:
rozdnelczoéc 1080p@30Ki/s. Czuto$¢: tryb kolorowy: 001Lux(F1 2, wt. AGC), tryb cz/b: 0.001Lux(F1.2wt.

GC), dzien ICR, gniazdo obi S, DC. Funkcje: WDR 120 dB, AGC, 3D
[DNR, Eclipse, Digital noise reduction, Digital zoom(62x) Slow shutter, Mirror, Defog, Defect plxel correction,
ISMART D-ZOOM, menu OSD (sterowanie po kablu sygnatowym). Wymiary: 69.8x58x145mm, waga 830g.
|Temperatura pracy -30°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

685 zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CC12D9T-A

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie kompaktowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS:
rozdnelczoéc 1080p@30Ki/s. Czuto$¢: tryb kolorowy: 001Lux(F1 2, wt. AGC), tryb cz/b: 0.001Lux(F1.2wt.
IAGC), dzien ICR, gniazdo obi S, DC. Funkcje: WDR 120 dB, AGC, 3D
[DNR, Eclipse, Digital noise reduction, Digital zoom(62x) Slow shutter, Mirror, Defog, Defect plxel correction,
ISMART D-ZOOM, menu OSD (sterowanie po kablu sygnatowym). Wymiary: 69.8x58x145mm, waga 830g.
|Temperatura pracy -30°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.

NOWOSC

7422t

TURBO HD
Camera

DS-2CE16D1T-IT3(3.6mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w jie tulejowej, ik 1/2.7" P Scan CMOS:
rozdzielczos¢ 1080p@30kl/s, czutosé 0.1Lux(F 1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, oswietlacz IR EXIR, zasieg
30~40m, dzier/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 86.22x82.05%220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy
[-40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

380zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE16D1T-IT5(3.6mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w jie tulejowej, ik 1/2.7" P ive Scan CMOS:
rozdzielczos¢ 1080p@30ki/s, czutos¢ 0. 1Lux(F1 2, wt. AGC), 0 Lux z IR, o$wietlacz IR EXIR, zasigg
[70~80m, dzier/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu
sygna‘owym). Obudowa IP66. Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 4309. Temperalura pracy
[-40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

405zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE16D1T-IT5(6mm)(B)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w jie tulejowej, ik 1/2.7" P Scan CMOS:
rozdzielczos¢ 1080p@30ki/s, czutos¢ 0.1Lux(F1.2, wi. AGC), 0 Lux z IR, o$wietlacz IR EXIR, zasieg
70~80m, dzien/noc ICR, obiektyw 6mm (F1.2). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 86.22x82.05x220.13mm, waga 430g. Temperatura pracy
-40°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

NOWOSC

405zt




TURBO HD
Camera

[DS-2CE16D1T-AVFIR3(2.8-12mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/2.7" Progressive Scan CMOS:
rozdzielczos¢ 1080p@30kl/s, czutos¢ 0.14Lux(F1.4, wi. AGC), 0 Lux z IR, zasieg IR 30~40m, dzier/noc ICR,
obiektyw regulowany: 2.8-12mm (F1.4). Funkcje: DWDR, AGC, DNR, OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 92x84.8x269.6mm, waga 690g. Temperatura pracy -40°C~60°C.
|Zasilanie 12VDC/24VAC.

Do wyczerpania
zapas6w

610zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE16D5T-IT3(2.8mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Pi ive Scan CMO:!

1080p@30Kl/s., czutos¢ 0.01Lux(F1.2, wk. AGC), 0 Lux z IR, o$wietlacz EXIR, zasieg 30-40m SMART IR,
dzieri/noc ICR, oblektyw 2.8mm (F1.: 2) Dwa wyjscia BNC: 1xTurbo-HD, 1xCompos|le (dzlaOajace
iednoczes’nie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), ustrzane odbicie, Defog, korekcja
Imartwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie
po kablu sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 94.6x83x210.8mm, waga 700g. Temperatura pracy
[-20°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

680 zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE16D5T-IT3(3.6mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Pi Scan CMOS:
1080p@30kl/s., czutosé 0.01Lux(F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, o$wietlacz EXIR, zasieg 30~40m, SMART IR,
ldzier/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjscia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (dziatajace
jiednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja
pikseli, nazwa kamery (do 15 znakow), 8 stref prywatnosci. WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie
po kablu sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 94.6x83x210.8mm, waga 700g. Temperatura pracy
[-20°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

680 zt

TURBO HD
Camera

DS-2CE16D5T-IT5(3.6mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, ik 1/3" Py Scan CMOS: rozdzielczosé
1080p@30kl/s., czutosé 0.01Lux(F1.2, wh. AGC), 0 Lux z IR, o$wietlacz EXIR (dwie diody), zasieg 70~80m,
ISMART IR, dziefi/noc ICR, obiektyw 3.6mm (F1.2). Dwa wyjscia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (dziatajace
jiednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja
martwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie
po kablu sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 105x104.8x263.1mm, waga 800g. Temperatura pracy
[-20°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

750 zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CE16D5T-IT5(6mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Pi Scan CMOS:
1080p@30kl/s., czutos¢ 0.01Lux(F1.2, wt. AGC), 0 Lux z IR, o$wietlacz EXIR (dwie diody), zasieg 70~80m,
[SMART IR, dzlen/nocICR obiektyw 6mm (F1.2). Dwa wyjscia BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposite (dzlaOajqce
iednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja
Imartwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. WDR 120dB. Menu OSD (sterowanie
po kablu sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 105x104.8x263.1mm, waga 800g. Temperatura pracy
[-20°C~60°C. Zasilanie 12VDC.

750 zt

TURBO HD
Camera

[DS-2CE16D5T-AVFIT3(2.8-12mm)

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Pi ive Scan CMOS:
1080p@§0klls czuto$¢ 0.014Lux (F1.4, wt. AGC) 0 Lux zIR, oémetlacz EXIR zasieg 40~50m, sterowanie

g wigzki IR , SMART IR. Dzier/noc
ICR, obleklyw regulowany 2,8-12mm (F1.4). Dwa wyjscla BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposne (dziatajgce
iednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja
Imartwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. Menu OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 300.82x100.76x107.55mm, waga 700g. Temperatura pracy
-30°C~60°C. Zasilanie 12VDC/24VAC.

829zt

TURBO HD
Camera

HD-TVI PTZ

DS-2CE16D5T-VFIT3(2.8-12mm)

DS-2AE5123TI-A

[Kamera Turbo-HD Hikvision w obudowie tulejowej, przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS: rozdzielczo$¢
1080p@§0klls czuto$¢ 0.014Lux (F1.4, wt. AGC) 0 Lux zIR, oémetlacz EXIR zasieg 40~50m, sterowanie

g wigzki IR , SMART IR. Dzier/noc
ICR, obleklyw regulowany 2,8-12mm (F1.4). Dwa wyjscla BNC: 1xTurbo-HD, 1xComposne (dziatajgce
iednoczesnie). Funkcje: AGC, 3D DNR, Eclipse, zoom cyfrowy (62x), lustrzane odbicie, Defog, korekcja
Imartwych pikseli, nazwa kamery (do 15 znakéw), 8 stref prywatnosci. Menu OSD (sterowanie po kablu
sygnatowym). Obudowa IP66. Wymiary: 300.82x100.76x107.55mm, waga 700g. Temperatura pracy
-30°C~60°C. Zasilanie 12VDC

[Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczos¢ 720p@30Kkl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS.
[Dzier/noc ICR. Czutosé: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.4 (wt. AGC), tryb CZ/B: 0.005 Lux/F1.4,, 0 Lux z IR,
|lzasieg IR: 150m, obiektyw autofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyforwy 16x, apertura F1.4-F3.5.
[Funkcje: 3D DNR, 8 stref prywatnos$ci. Predkos$¢ obrotu w poziomie: 0.1°-400°/s., predkos$¢ obrotu w pionie:
0.1°-120°/s., (dla funkcji preset odpowiednio: 400°/s. i 200°/s.). Sterowanie po kablu sygnatowym lub po RS-
1485 (wbudowany port, protokoly: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P ja]). T pracy:
-30°C~65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelnosci IP66. Wymiary: ® 185x330mm, waga: 4 kg.

NOWOSC

Do wyczerpania
zapasow

800 zt

Kamery Turbo HD - obrotowe PTZ

2690 zt

HD-TVI PTZ

DS-2AE5123T-A

[Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczos¢ 720p@30Kkl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS.
[Dzier/noc ICR. Czuto$¢: tryb kolorowy 0.02Lux @ F1.6 (w. AGC), tryb CZ/B: 0.002 Lux/F1.6, obiektyw
autofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyforwy 16x, apertura F1.6-F3.7. Funkcje: 3D DNR, 8 stref
[prywatnosci, harmonogram. Predkos¢ obrotu w poziomie: 0.1°-250°/s., predko$¢ obrotu w pionie: 0.1°-
150°/s., (dla funkcji preset odpowiednio: 300°/s. i 200°/s.). Sterowanie po kablu sygnatowym lub po RS-485
(wbudowany port, protokoly: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P ja)]). Funkcje .
Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan.
|Temperatura pracy: -30°C~65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelnosci IP66, IK10. Wymiary: ® 220x305mm,
aga: 3 kg.

Do wyczerpania
zapasow

2290zt

HD-TVI PTZ

DS-2AE4123T-A

[Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczo$¢ 720p@30Kkl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS.
[Dzier/noc ICR. Czutosé: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.6 (wt. AGC), tryb CZ/B: 0.01 Lux/F 1.6, obiektyw
lautofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyforwy 16x, apertura F1.6-F3.7. Funkcje: 3D DNR.
[Predkos¢ obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s., predkos¢ obrotu w pionie: 0.1°-120°/s. Sterowanie po kablu
Isygnatowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoty: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna
adaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame
[Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa
szczelnosci IP66. Wymiary: ®185x330mm, waga:2kg.

NOWOSC

1986 zt

HD-TVI PTZ

DS-2AE4123T-A3

[Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczos¢ 720p@30Kkl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS.
[Dzier/noc ICR. Czutosé: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.6 (wt. AGC), tryb CZ/B: 0.01 Lux/F 1.6, obiektyw
lautofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyforwy 16x, apertura F1.6-F3.7. Funkcje: 3D DNR.
[Predkos¢ obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s., predkos$¢ obrotu w pionie: 0.1°-120°/s. Sterowanie po kablu
Isygnatowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoty: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna
ladaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame
[Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa
[szczelnosci IP66. Montaz sufitowy. Wymiary: ®185x330mm, waga:2kg.

NOWOSC

1986 zt

HD-TVIPTZ

DS-2AE4123TI-D

[Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczos¢ 720p@30Kkl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS.
[Dzier/noc ICR. Czuto$é: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.6 (wt. AGC), tryb CZ/B: OLux z IR, obiektyw autofocus:
|4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyforwy 16x, apertura F1.4-F3.5. Funkcje: 3D DNR. Predkos¢ obrotu w
poziomie: 0.1°-80°/s., predkos¢ obrotu w pionie: 0.1°-80°/s. Sterowanie po kablu sygnaicwym lub po RS-485
(wbudowany port, prolokofy Hikvision, Pelco-D, Pelco-P Funkcje

[Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan.
|Temperatura pracy: -30°C~65°C. Zasilanie: 12VDC. Klasa szczelno$ci IP66. Zasieg IR 100m. Wymiary:
[©164,5%295mm, waga:2kg.

NOWOSC

1906 zt

HD-TVI PTZ

DS-2AE4223T-A

[Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS.
[Dzier/noc ICR. Czuto$é: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.6 (w. AGC), tryb CZ/B: 0.01 Lux/F 1.6, obiektyw
lautofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyforwy 16x, apertura F1.6-F3.7. Funkcje: 3D DNR.
[Predkosé obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s., predko$¢ obrotu w pionie: 0.1°-120°/s. Sterowanie po kablu
[sygnatowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoty: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna
adaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame
[Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa
szczelnosci IP66. Wymiary: ®185x330mm, waga:2kg.

NOWOSC

24542t




HD-TVI PTZ

DS-2AE4223T-A3

[Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczo$¢ 1080p@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS.
[Dzier/noc ICR. Czutosé: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.6 (wt. AGC), tryb CZ/B: 0.01 Lux/F 1.6, obiektyw
lautofocus: 4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyforwy 16x, apertura F1.6-F3.7. Funkcje: 3D DNR.
[Predkos¢ obrotu w poziomie: 0.1°-160°/s., predkos$¢ obrotu w pionie: 0.1°-120°/s. Sterowanie po kablu
Isygnatowym lub po RS-485 (wbudowany port, protokoty: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P [automatyczna
ladaptacja]). Funkcje programowane: Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame
[Scan / Random scan / Panorama scan. Temperatura pracy: -30°C~65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa
Iszczelnosci IP66. Montaz sufitowy. Wymiary: ©185x330mm, waga:2kg.

NOWOSC
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HD-TVI PTZ

Keyboard

DS-2AE4223TI-A

DS-1005KI

[Kamera Turbo-HD PTZ Hikvision, rozdzielczos¢ 1080p@30kl/s, przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS.
[Dzier/noc ICR. Czutosé: tryb kolorowy 0.05Lux @ F1.6 (wt. AGC), tryb CZ/B: OLux z IR, obiektyw autofocus:
|4-92mm, zoom optyczny: 23x, zoom cyforwy 16x, apertura F1.4-F3.5. Funkcje: 3D DNR. Predkos¢ obrotu w
[poziomie: 0.1°-80°/s., predkos¢ obrotu w pionie: 0.1°-80°/s. Sterowanie po kablu sygnatowym lub po RS-485
(wbudowany port, protokoly: Hikvision, Pelco-D, Pelco-P ja)). Funkcje .
Preset (256) / Patrol (8) / Pattern (4) / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan.
|Temperatura pracy: -30°C~65°C. Zasilanie: 24VAC. Klasa szczelnosci IP66. Zasieg IR 100m. Wymiary:
[©164,5%295mm, waga:2kg.

Akcesoria

Klawiatury sterujace

[Kontroler USB Hikvision. iVMS4200/5200, Plug&Play

NOWOSC

2534zt

1181zt

Keyboard

Lens

DS-1004KI

ITV0309D-IR

i

[Kontroler systemowy RS-485 Hikvision. Manipulator 3D, obstuga wy ych funkciji rej
sterowanie DVR i kamer PTZ. Mozliwos¢ taczenia 3 Swi LCD:
122mm*64mm. diugosc i i jacej: 1200m, zasilanie 12VDC.

Obiektyw Hikvision 1/3", przystona automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 3-9mm,
lapertura (F): 1.2~C, montaz CS, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/3":
111°~31.6°, dla przetwornikow 1/4": 69.6°~23.4°. Minimalna odlegtos¢ obiektu: 0,2 m. Waga: 45g.
[Wymiary: ®33x45.8mm.

Obiektywy

13722

234z

Lens

ITV0515D-MPIR

Obiektyw Hikvision 1/3", przystona automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 5-15mm,
lapertura (F): 1.4~C, montaz CS, korekeja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/3": 51°~23°,
dla przetwornikéw 1/4": 41°~19°. Minimalna odleglo$¢ obiektu: 0,2 m. Waga: 58g. Wymiary:
D29x38,2mm.

190 zt

Lens

ITV2713D-IR

Obiektyw Hikvision 1/3", przystona automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 2,7-
13mm, apertura (F): 1.3~C, montaz CS, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/3":
98°~22°, dla przetwornikoéw 1/4": 73.1°~¥17.1° . Minimalna odlegtos¢ obiektu: 0,3 m. Waga: 78g. Wymiary:
(D38.8x59mm.

405 zt

Lens

ITV0550D-IRA

Obiektyw Hikvision 1/3", przystona automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 5-50mm,
lapertura (F): 1.6~C, montaz CS, korekeja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/3": 42°~4.5°,
dla przetwornikéw 1/4": 32°~3.4° . Minimalna odlegtos¢ obiektu: 0,5 m. Waga: 108g. Wymiary:
D37x63.6mm.

470 zt

Lens

ITV0550D-MPIR

Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/2,7" (®6.5mm), rozdzielczo$é optyczna 3Mpix, przystona
automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 5-50mm, apertura (F): 1.6™C, montaz CS,
korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/3": 49.6°~5.5°, dla przetwornikéw 1/4":
140.0°~4.5°. Minimalna odlegtos¢ obiektu: 0,3 m. Waga: 102g. Wymiary: ®43*76.7mm .

13801zt

Lens

ITV2712D-MPIR

Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/2,7" (®6.5mm), rozdzielczos¢ optyczna 3Mpix, przystona
automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 2,7-12mm, apertura (F): 1.5~C, montaz CS,
korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/3": 97.2°~24.3°, dla przetwornikéw 1/4":
72.1°~18.4° . Minimalna odlegtos¢ obiektu: 0,1 m. Waga: <100g. Wymiary: ®48.5%61.3mm.

895 zt

Lens

ITV2810D-MPIR

Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/2,7" (®6.5mm), rozdzielczos¢ optyczna 3Mpix, przystona
automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 2,8-10mm, apertura (F): 1.4~C, montaz CS,
korekeja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/2,7": 96.7°~34.2°, dla przetwornikéw 1/3":
87.2°~31.6° . Minimalna odleglo$¢ obiektu: 0,2 m. Waga: 54g. Wymiary: ®34.5*54mm.

415zt

Lens

HV3816P-8MPIR

Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/1,8" (®9mm), rozdzielczo$¢ optyczna 8Mpix, przystona
automatyczna sterowana cyfrowo (P-iris), zmienna ogniskowa 3,8-16mm, apertura (F): 1.5~C, montaz CS,
korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/1,8": 103.1°~28.0°, dla przetwornikéw 1/2":
100.7°~27.3° . Minimalna odlegto$¢ obiektu: 0,1 m. Waga: 237g. Wymiary: ®55x75mm.

11981zt

Lens

HV1140P-8MPIR

Obiektyw megapikselowy Hikvision 1/1,8" (®9mm), rozdzielczo$¢ optyczna 8Mpix, przystona
automatyczna sterowana cyfrowo (P-iris), zmienna ogniskowa 11-40mm, apertura (F): 1.5~C, montaz CS,
korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/1,8": 36.7°~11.5°, dla przetwornikéw 1/2":
35.8°~11.2° . Minimalna odleglo$¢ obiektu: 0,1 m. Waga: 271,2g. Wymiary: ®48x93.3mm .

1940zt

Lens

ITV0309D-MPIR

YA REER

Obiektyw megapikselowy, Hikvision 1/2,7" (®6.5mm), rozdzielczo$é optyczna 3Mpix, przystona
automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 3-9mm, apertura (F): 1.4~C, montaz CS,
lkorekcja IR.Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/3": 111°~31.6°, dla przetwornikéw 1/4":
69.6°~23.4°. Minimalna odlegtos¢ obiektu: 0,2 m. Waga: 45g. Wymiary: ®33x45.8mm.

485 zt

Lens

HV0733D-6MP

Obiektyw Hikvision 1/1.8", przystona automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 7-
[33mm, apertura (F): 0.95~C, montaz CS, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/1.8":
50.1°~13.5°, dla przetwornikéw 1/2": 50.5°~13.6° . Minimalna odlegto$¢ obiektu: 0,1 m. Waga: 476g.
Wymiary: ®66x97mm.

2911zt

Lens

HV1140D-8MPIR

Obiektyw megapikselowy Hikvision 1/1,8" (®9mm), rozdzielczo$¢ optyczna 8Mpix, przystona
automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 11-40mm, apertura (F): 1.5~C, montaz CS,
korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/1,8": 36.7°~11.5°, dla przetwornikéw 1/2":
35.8°~11.2° . Minimalna odleglo$¢ obiektu: 0,1 m. Waga: 271,2g. Wymiary: ®48x93.3mm .

1852zt

Lens

HV3816D-8MPIR

Obiektyw megapikselowy, asferyczny Hikvision 1/1,8" (®9mm), rozdzielczo$¢ optyczna 8Mpix, przystona
automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna ogniskowa 3,8-16mm, apertura (F): 1.5~C, montaz CS,
korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/1,8": 103.1°~28.0°, dla przetwornikéw 1/2":
100.7°~27.3° . Minimalna odlegto$¢ obiektu: 0,1 m. Waga: 237g. Wymiary: ®55x75mm.

1415z

Lens

M13VP288IR

SEBEE

Obiektyw Tamron 1/3", przystona automatyczna sterowana cyfrowo (P-iris), zmienna ogniskowa 2.8-8mm,
lapertura (F): 1.2~C, montaz CS, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 1/3":
100°~35.8°, dla przetwornikow 1/4": 72.9°~26.8°. Minimalna odlegtos¢ obiektu: 0,3 m. Waga: 68g.

NOWOSC

1824z




Lens

MF0814M-5MP

Obiektyw Hikvision 2/3", rozdzielczos¢ optyczna SMpix, przystona manualna, stata ogniskowa 8mm,
apertura (F): 1.4~C, montaz C, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 2/3": 73°, dla
przetwornikéw 1/2": 54°. Minimalna odlegto$¢ obiektu: 0,5 m. Waga: 53g. Wymiary: ®33,5x27,7mm.

NOWOSC

1864zt

Lens

MF1214M-5MP

Obiektyw Hikvision 2/3", rozdzielczos¢ optyczna SMpix, przystona manualna, stata ogniskowa 12mm,
[apertura (F): 1.4~C, montaz C, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 2/3": 50,7°, dla
[przetwornikow 3/4": 56°. Minimalna odlegtos¢ obiektu: 1 m. Waga: 128g. Wymiary: ®37,2x44,3mm.

NOWOSC

1654zt

Lens

MF1614M-5MP

Obiektyw Hikvision 2/3", rozdzielczos¢ optyczna 5Mpix, przystona manualna, stata ogniskowa 16mm,
lapertura (F): 1.4~C, montaz C, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 2/3": 39,4°, dla
przetwornikéw 3/4": 44,2°. Minimalna odlegtos¢ obiektu: 1 m. Waga: 121g. Wymiary: ®37,2x42,89mm.

NOWOSC

1654zt

Lens

MF2014M-8MP

Obiektyw Hikvision 1", rozdzielczo$¢ optyczna 8Mpix, przystona manualna, stata ogniskowa 20mm,
lapertura (F): 1.8~C, montaz C, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikow 3/4": 34,02°, dla
[przetwornikéw 1": 44,92°. Minimalna odlegto$c obiektu: 1 m. Waga: 147g. Wymiary: ®39,2x55,21mm.

NOWOSC

21001zt

Lens

MF2514M-5MP

Obiektyw Hikvision 2/3", rozdzielczos¢ optyczna 5Mpix, przystona manualna, stata ogniskowa 25mm,
lapertura (F): 1.4~C, montaz C, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikéw 2/3": 24,9°, dla
[przetwornikéw 3/4": 27,5°. Minimalna odlegtos¢ obiektu: 1 m. Waga: 81,5g. Wymiary: ®36x31,58mm.

NOWOSC

1654zt

Lens

MF3514M-8MP

Obiektyw Hikvision 1", rozdzielczo$¢ optyczna 8Mpix, przystona manualna, stata ogniskowa 35mm,
[apertura (F): 1.4~C, montaz C, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla przetwornikow 2/3": 17,4°, dla
[przetwornikéw 1": 25,2°. Minimalna odlegfo$¢ obiektu: 1 m. Waga: 167g. Wymiary: ®39,2x45,5mm.

NOWOSC

1837z

Lens

MV0840D-MP

Obiektyw megapikselowy Hikvision 3/4", przystona automatyczna sterowana pradowo (DC), zmienna
ogniskowa 8-40mm, apertura (F): 1.8~C, montaz CS, korekcja IR. Kat obserwacji w poziomie: dla
[przetwornikéw 3/4": 57.6°~16,6°. Minimalna odlegto$¢ obiektu: 1 m. Waga: 252g. Wymiary:
@45,4x79,3mm .

NOWOSC
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Akcesoria - pozostate

koputowych Hikvision. Wymiary: ©110x120x120mm.

Metalowy uchwyt montazowy Hikvision do kamer ych wyk y ze stopu
Bracket -
racke S-12032J [wymiary: 70.4x84x200mm. Waga: 220g. a2
®
Bracket Ds-12122J -~ (g Metalowy uchwyt montazowy Hikvision do kamer kompaktowych oraz obudéw wewnetrznych i pran
= T zewnetrznych wykonany ze stopu aluminim. Wymiary: 95x65x188.5mm. Waga: 360g.
Bracket Ds-12037J L o Metalowy uchwyt montazowy Hikvision do kamer kompaktowych oraz obudéw wewnetrznych wykonany 6azt
- 1] ze stopu aluminium. Wymiary: 70x97.1x181.8mm. Waga: 201g.
{ | A f 2 .
Bracket Ds-12142J - Metalowy uchwyt stupowy Hikvision do kamer kompaktpowych i obudéw zewnetrznych. Wymiary 2032
AT e 194x117x226mm. Waga 1895 g.
Uchwyt montazowyHikvision do sufitowego zamocowania kamer w suficie podwieszanym w formie
Bracket Ds-12272J o3 'hr wpusczonej w sufit. Dedykowany do modeli: DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E, DS-2CD763P(N)F-E, DS- 1072
= 2CD793P(N)F-E, DS-2CD793P(N)FWD-E, DS-2CD733F-E. Pod I pierécif maskuj y y
z tworzywa sztucznego.
- . | uchwyt z Hikvision do ia kamery w suficie podwieszanym. Przeznaczony
Bracket -
racke ps-12412) ! ¥ T [do kamer DS-2CC5173P-VP, DS-2CC5191P-VPIR, DS-2CC5197N-VPIR, DS-2CC51A7N-VPIRH. 72
p— b Uchwyt montazowy Hikvision z tworzywa sztucznego do mocowania kamery w suficie podwieszanym.
Bracket Ds-12492) ¢ Przeznaczony do kamer serii DS-2CC51AXP(N)-VF i 3612t
DS-2CC5181P(N)-VFHik. Wymiary: 169x14.3mm.
Bracket Ds-12582J € Uchwyt $cienny Hikvision z tworzywa sztucznego przeznaczony do montazu kamer koputowych DS- 362t
| [2CES682P-IT3, DS-2CES6C3P-IT3, DS-2CD2112-I i DS-2CD2132-1, Wymiary: 118x80x182mm.
|Adapter Hikvision z tworzywa sztucznego umozliwiajacy pochylenie kamery wzgledem ptaszczyzny sufitu
Bracket DS-1259ZJ rzeznaczony do zamocowania kamer DS-2CD2112-1, DS-2CD2132-1 i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiar 24zt
P Y Y Y
[©101x39mm. Do zastosowania wewnatrz obiektu.
| puszka pr iowa Hikvision zliwiajaca ukrycie pr: déw w przypadku montazu
Bracket DS-1260ZJ J kamer serii DS-2CD22xx-I5 i DS-2CD26xxF-I(S) przy montazu na ptaszczyznie sufitéw betonowych. Wymiar: 7212t
[©88.5 mm
-
Bracket DS-12712J-110 mlwxs%u[ﬂcf:wvt sufitowy Hikvision do montazu kamer serii DS-2CD21xx-| i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: 1732
-
Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montazu kamer DS-2CD2512F-1(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-
Bracket DS-1271ZJ-120 [2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. Wymaga zastosowania adapteréw 2621zt
zgodnych z typem kamery (DS-1282ZJ-DM(mini) lub DS-1234Z]). Wymiary: ®120x575mm
-
Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do montazu kamer serii DS-2CD41xx, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF
Bracket - -
racke! pS-12712J-130 [ DS-2CC5181P(N)-VF. Wymiary: ©130x545mm. 179zt
-
Metalowy uchwyt sufitowy do montazu kamer serii DS-2CD27xxF-I(S), DS-2CC52xxP(N)-VP i DS-
Bracket - -
racke! PS-12712J-135 2CC52xxP(N)-AVPIR2. Wymiary: ©135x545mm. 1852t
Bracket DS-12722-110 e Uchwyt $cienny z tworzywa sztucznego do montazu kamer Hikvision DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-1, DS- %02t
2CES682P-IT3, DS-2CES6C2P-IT3 i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: ©®110x120x120mm.
Bracket DS-12722J-1108 — Uchwyt $cienny z puszka przytaczeniowa do montazu kamer Hikvision DS-2CD2112-], DS-2CD2132-I, DS- 1612
— 2CES682P-IT3, DS-2CES6C2P-IT3 i DS-2CC51D3S-VPIR. Wymiary: ©®110x120x120mm.
Bracket DS-1672ZJ [Adapter narozny Hikvision. Max.obcigzenie 10kg. Wymiary 194x173x105mm. 84zt
Bracket DS-12722J-110-TRS =1 Metalowy uchwyt scienny z adapterem montaz h, h kamer 952t




Bracket

DS-1272ZJ-120

J

Metalowy uchwyt Scienny Hikvision do montazu kamer: DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-
[2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. Wymaga zastosowania adapterow
2g0dnych z typem kamery (DS-12822J-DM(mini) lub DS-12342J). Wymiary: ®120x120x120mm.

95zt

Bracket

DS-1272ZJ-120B

/

Metalowy uchwyt $cienny Hikvision z puszka przytaczeniowa do montazu kamer: DS-2CD2512F-I(W), DS-
[2CD2532F-I(W), DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E, DS-2CS58A1P-IRS i DS-2CS54A1P-IRS. Wymaga
zastosowania adapteréw zgodnych z typem kamery (DS-1282ZJ-DM(mini) lub DS-1234ZJ). Wymiary:
[120x120x120mm.

173zt

Bracket

DS-1273ZJ-130

Metalowy uchwyt scienny Hikvision do montazu kamer serii DS-2CD41xx, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF,
DS-2CC5181P(N)-VF a takze jako uzupetnienie adapteréw stupowych DS-1275ZJ i naroznych DS-1276ZJ.
[Wymiary: ®130x182x120mm.

107 zt

Bracket

DS-1273ZJ-130B

Metalowy uchwyt Scienny Hikvision z puszkg przytaczeniowa. Przeznaczony do montazu kamer serii DS-
[2CD41xx, DS-2CD7xx, DS-2CC51AxP(N)-VF, DS-2CC5181P(N)-VF a takze jako uzupetnienie adapteréw
stupowych DS-1275Z) i naroznych DS-1276ZJ. Wymiary: ®130x182x120mm.

197 zt

Bracket

DS-1273ZJ-130-TRL

Uchwyt Scienny z tworzywa sztucznego Hikvision z adapterem do montazu kamer: DS-2CES582P(N)-VFIR3,
DS-2CES5A2P(N)-VFIR3, DS-2CES5C2P(N)-VFIR3, DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CE5682P-IT3,
DS-2CES6A2P-IT3, DS-2CES6C2P-IT3, DS-2CES6DST-VFIT3, DS-2CES6CST-VFIT3 i DS-2CD2312-1, DS-
2CD2332-1. Dedykowany do kamer miniaturowych Hikvision serii 8.

Wymiary: ©130x182x120mm.

119zt

Bracket

DS-1273ZJ-135

Metalowy uchwyt scienny Hikvision do montazu kamer serii: DS-2CD27x2F-I(S), DS-2CC52xxP(N)-VP i DS-
[2CC52xxP(N)-AVPIR2. Wymiary: ©135x182x120mm.

107 zt

Bracket

DS-1273ZJ-135B

Metalowy uchwyt Scienny Hikvision wyposaz w puszke przy! i Pr: do montazu
kamer serii DS-2CC52xxP(N)-VP i DS-2CC52xxP(N)-AVPIR2. Wymiary: ®135x182x120mm

203zt

Bracket

DS-1273ZJ-140B

Metalowy uchwyt $cienny Hikvision wyposazony z puszke pr: i Pri do montazu
kamer serii DS-2CC51xxP, DS-2CE555F5P oraz DS-2CES6D5T-(A).
Wymiary: ©140x182x120mm. Waga 1488g.

203zt

Bracket

DS-1275ZJ

|Adapter stupowy Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami DS-1273ZJ i DS-12722J i DS-1213Z).
Wymiary 117x143x194mm.

107 zt

Bracket

DS-1276ZJ

|Adapter narozny Hikvision. Do zastosowania w zestawie z uchwytami DS-12732) i DS-1272ZJ). Wymiary
158X173mm.

95zt

Bracket

DS-1280ZJ-S

puszka pr iowa Hikvision zliwiajaca ukrycie pr: w przypadku montazu
kamer serii DS-2CD2TXX i DS-2CD4AXXF na ptaszczyznie sufitéw betonowych. Wymiar: ©137x51.5mm

107 zt

Bracket

DS-1280ZJ-DM18

puszka pr iowa Hikvision zliwiajaca ukrycie pr: w przypadku montazu
kamer serii DS-2CD21xx-1 i DS-2CC51D3S-VPIR na ptaszczyznie sufitéw betonowych. Wymiar: 101 mm

552t

Bracket

DS-1280ZJ-DM20

puszka pr iowa Hikvision zliwiajaca ukrycie pr: w przypadku montazu
kamer serii DS-2CC52xx na ptaszczyznie sufitéw betonowych. Wymiar: ®135 mm.

60 zt

Bracket

DS-1280ZJ-DM21

puszka pr iowa Hikvision zliwiajaca ukrycie pr: w przypadku montazu
kamer serii DS-2CD41xx i DS-2CD27xx na ptaszczyznie sufitow betonowych. Wymiar: ®135 mm.

60 zt

Bracket

DS-1280ZJ-DM22

puszka pr iowa Hikvision zliwiajaca ukrycie pr: w przypadku montazu
kamer serii DS-2CD25xx na pf: i itd ych. Wymiar: ®137 mm.

NOWOSC

119zt

Bracket

DS-1281ZJ-DM23

|Adapter Hikvision do zastosowania wewnetrznego Zliwiaj ie kamery
sufitu lub $ciany przeznaczony do zamocowania kamer serii DS-2CD41xx i DS-2CD27xx. Wymiary
[D136x48mm.

54 z¢

Bracket

DS-1280ZJ-TR6

puszka pr: iowa Hikvision Zliwiaj ukrycie pr w przypadku montazu
[kamer typu mini dome (DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-2CE55A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3 na
ptaszczynie sufitéw betonowych. Srednica ®130 mm.

191zt

Bracket

DS-1280ZJ-M

Uchwyt $cienny Hikvision przeznaczony do montazu kamer koputowych: DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-
[2CES5A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3,DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CE5682P-IT3, DS-
[2CES6A2P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3, DS-2CES6DST-VFIT3, DS-2CES6CST-VFIT3.

[Wymiary: 157x185x51.5mm.

107 zt

Bracket

DS-1281ZJ-M

Uchwyt sufitowy Hikvision przeznaczony do montazu kamer koputowych: DS-2CE5582P(N)-VFIR3, DS-
[2CES5A2P(N)-VFIR3, DS-2CE55C2P(N)-VFIR3,DS-2CC5282P-IT3, DS-2CC52A2P-IT3, DS-2CE5682P-IT3, DS-
[2CES6A2P-IT3, DS-2CE56C2P-IT3, DS-2CE56D5T-VFIT3, DS-2CES6C5T-VFIT3.

Wymiary: 157x165.5x60mm.

107 zt

Bracket

DS-1294ZJ

Uchwyt $cienny Hikvision przeznaczony do kamer hemisferycznych serii DS-2CD29XXF-(1)(S) Wymiary:
[230x80x130mm.

66 zt

Bracket

DS-1618ZJ

Krotki uchwyt cienny metalowy Hikvision do zewngtrznej/wewnetrznej instalacji kamer obrotowych o
Srednicy 4 cale (DS-2AF1-412).
[Wymiary: 110x145x189mm.

782t

Bracket

DS-1602ZJ

Uchwyt $cienny metalowy Hikvision do zewnetrznej/wewnetrznej instalacji kamer obrotowych o $rednicy
od 4 do 8 cali z rewizjg w ramieniu.
Wymiary: 97x182x305mm.

107 zt

Bracket

DS-1602ZJ-pole

Uchwyt stupowy metalowy Hikvision do zewnetrznej/wewnetrznej instalacji kamer obrotowych o $rednicy
od 4 do 8 cali z rewizja w ramieniu.
\Wymiary: 117x194x351mm.

155zt

Bracket

DS-1602ZJ-corner

Uchwyt narozny metalowy Hikvision do zewnetrznej/wewnetrznej instalacji kamer obrotowych o $rednicy
od 4 do 8 cali z rewizjg w ramieniu.
\Wymiary: 177x194x415mm.

155 zt

Bracket

DS-1602ZJ-box

Uchwyt $cienny metalowy Hikvision do zewnetyrznej/w: rznej instalacji kamer ho
srednicach od 4 do 8 cali z rewizja w ramieniu oraz hermetyczna puszka przytaczeniowa.
[Wymiary: 396.5x209x310mm.

477 24

Bracket

[DS-1602ZJ-box-pole

Uchwyt $cienny metalowy Hikvision do zewnetyrznej/w: rznej instalacji kamer ho
srednicach od 4 do 8 cali z rewizja w ramieniu oraz hermetyczna puszka przytaczeniowa.
[Wymiary: 396.5x209x310mm.

537zt

Bracket

DS-1602ZJ-box-corner

Uchwyt narozny metalowy Hikvision do zewnetyrznej/wewnetrznej instalacji kamer obrotowych o
srednicach od 4 do 8 cali z rewizjg w ramieniu oraz hermetyczna puszka przytaczeniowa.
[Wymiary: 255.5x314x546.4mm.

NOWOSC

537zt




Uchwyt $cienny Hikvision do instalacji kamer obrotowych o érednicy od 4 do 8 cali w pozycji wysunietej

Bracket .
racke! PS-16602) | Ipoza obrys budynku. Wymiary 180x950x800mm. Waga 5300g. 322
Metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych o érednicy od 4 do 8 cali.
Bracket .
racke DS-16612J . \Wymiary ©116.5x200mm. Waga 1000g. ozt
| Dtugi, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych o $rednicy od 4 do 8 cali. Wymiary
Bracket .
racke DS-16622J L ©116.5x500mm. Waga 1200g. 81zt
Krotki, metalowy uchwyt sufitowy Hikvision do kamer obrotowych o érednicy od 4 do 8 cali. Wymiary
Bracket  [DS-16632J 5 o116 S 7mon Wag 2008 48t
. ? Metalowa obudowa zewnetrzna Hikvision. Kolor Hikvision White (odcien bieli). Wbudowany wentylator i
H - - i‘—_.
fousing PS-1322HZ-H - |grzatka. Zasilanie 24VAC, wymiary 113 x 143 x 452mm. eaazt
Accessory [DSA-12PFG-12 FEU 120100, DC12V/1A, Zasilacz do kamer. Napiecie wyjsciowe 12V/1A, wyjécie w postaci kabla zakoriczonego wtykiem ®2.1. Wtyk 30z
PsU [®2.1, EU zasilajgcy 230 V w standardzie EU.
Accessory ~ P Zasilacz HKA-A24250-230 do zasilania kamer obrotowych Hikvision w przypadku instalacji wewnetrznej.
Psu HKA-A24250-230,AC24VI2.5A, EU Napiecie wyjéciowe 24VAC/2.5A. Wityk zasilajacy 230V w standardzie EU. ozt
Accessory I6BOW PoE injector Zasilacz POE do kamer Hikvision, moc: 60W. 525zt
Nadajnik do transmisji sygnatu LAN (RJ45) po kablu wspdtosiowym. Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasieg do
Optional - -
prions! pS-1H0S-T ’. 500 m. Wspotpracuje z odbiornikiem DS-1HOS-R. 2982
N Odbiornik do transmisji sygnatu LAN (RJ45) po kablu wspétosiowym. . Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasieg do
Optional - |
prional DS-1HO5-R " 500 m. Wspdtpracuje z nadajnikiem DS-1HO5-T. 2082t
N Nadajnik do transmisji sygnatu LAN (RJ45) po kablu wspétosiowym. Zasilanie PSE (gniazdo LAN z
Optional - -
prional - DS-1HOS-T/E ’ PoE dla punktu kamerowego). Wymiary 80 x 96 x 27 mm. Zasieg do 500 m, a0zt
- Zestaw konwerteréw Hikvision do transmisji sygnatéw HD-TVI przy wykorzystaniu nieekranowanej skretki.
A -
coessory DS-1H18 ‘m m Zasieg maksymalny do 200m. 2 szt. W komplecie. a0zt
Accessory 19" 1U Mounting Bracket Uchwyt montazowy RACK do rgjestnjatorow serii DS-76XX, 1U 19", 122
(Uwaga! 1 szt. - do rejestratora wymagany zakup 2 szt.)
Accessory 19" 1U 380 Mounting Bracket Uchwyt montazowy RACK do re}estljatorow serii DS-76XX, 19" 380. NOWOSC 62t
(Uwaga! 1 szt. - do rejestratora wymagany zakup 2 szt.)
Accessory DS-UTF32GI-H1 Tgr;az ;::rr:ljcll lek‘,/::n 32 GB (microSDHC),class 10; 25MB/s odczyt, 20MB/s zapis, wymiary: 14.99 mm x NOWOSE 1672t
Accessory DS-UTF64GI-H1 Karta pamieci Hikvision 64 GB (microSDHC),class 10; 25MB/s odczyt, 20MB/s zapis, wymiary: 14.99 mm x NOWOSE 3462

10.92 mm x 1.02 mm

Cennik produktéw dystrybucyjnych Hikvision wazny od dnia 4 Kwietnia 2016r. Ten cennik
i firma Hikvision Poland Sp. Z o.0., zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw technicznych prezentowanych urzadzer. Petne karty katalogowe dostepne s na zyczenie pod adresem support.pl@hikvision.com. Prezentowane tresci nie stanowia

oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a maja jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa wtasnosci do rysunkow, grafik, tekstu, znakéw towarowych, zdje¢ oraz innych treéci dostepnych w niniejszym
(] iani ikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiatéw objetych prawem autorskim wymaga zgody wtasciciela tych praw, zgodnie z "Ustawg o prawie autorskim i

cenniku nalezg do Hikvision Poland Sp. z 0.0. i ie, 1
[prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r."

ia wszystkie $niejsze cenniki. W

w tym cenniku ceny nie zawieraja podatku VAT. Prezentowane opisy maja charakter informacyjny







